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ACTE LEGISLATIVE SI ALTE INSTRUMENTE 

» 

Subject: REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

privind cerintele pentru omologarea de tip a autovehiculelor si remorcilor 
acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice 
separate destinate unor astfel de vehicule, in ceea ce priveste siguranta 
generala a acestora si protectia ocupantilor vehiculului si a utilizatorilor 
vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Regulamentelor 
(CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 si (CE) nr. 661/2009 ale Parlamentului 
European si ale Consiliului si a Regulamentelor (CE) nr. 631/2009, (UE) nr. 
406/2010, (UE) nr. 672/2010, (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 1005/2010, 

(UE) nr. 1008/2010, (UE) nr. 1009/2010, (UE) nr. 19/2011, (UE) nr. 
109/2011, (UE) nr. 458/2011, (UE) nr. 65/2012, (UE) nr. 130/2012, (UE) nr. 
347/2012, (UE) nr. 351/2012, (UE) nr. 1230/2012 si (UE) 2015/166 ale 
Comisiei 


PE-CONS 82/19 


ECOMP.3.A 


RD/neg 


RO 



REGULAMENTUL (UE) 2019/... 

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din ... 

privind cerintele pentru omologarea de tip a autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si 
a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, in 
ceea ce priveste siguranta generala a acestora si protectia ocupantilor vehiculului si a 
utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, 
(CE) nr. 79/2009 si (CE) nr. 661/2009 ale Parlamentului European si ale Consiliului si a 
Regulamentelor (CE) nr. 631/2009, (UE) nr. 406/2010, (UE) nr. 672/2010, (UE) nr. 1003/2010, 
(UE) nr. 1005/2010, (UE) nr. 1008/2010, (UE) nr. 1009/2010, (UE) nr. 19/2011, (UE) 
nr. 109/2011, (UE) nr. 458/2011, (UE) nr. 65/2012, (UE) nr. 130/2012, (UE) nr. 347/2012, (UE) 
nr. 351/2012, (UE) nr. 1230/2012 si (UE) 2015/166 ale Comisiei 

(Text cu relevanta pentru SEE) 


PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 114, 


RO 
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avand in vedere propunerea Comisiei Europene, 


dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale, 
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European 1 , 
dupa consultarea Comitetului Regiunilor, 
hotarand in conformitate cu procedura legislative ordinara 2 , 


1 

2 


JO C 440, 6.12.2018, p. 90. 

Pozitia Parlamentului European din 16 aprilie 2019 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si 
Decizia Consiliului din .... 
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(1) Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European si al Consiliului 1 stabileste 
dispozitiile administrative si cerintele tehnice privind omologarea de tip a tuturor 
vehiculelor, sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate noi, cu scopul de a 
asigura buna fimctionare a pietei interne si pentru a oferi un nivel ridicat de siguranta si 
perfonnanta de mediu. 

(2) Prezentul regulament este un act de reglementare in sensul procedurii de omologare UE de 
tip prevazute in Regulamentul (UE) 2018/858. In consecinta, anexa II la Regulamentul 
(UE) 2018/858 ar trebui modificata corespunzator. Dispozitiile administrative din 
Regulamentul (UE) 2018/858, inclusiv dispozitiile privind masurile corective si 
sanctiunile, sunt pe deplin aplicabile prezentului regulament. 


Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 mai 2018 
privind omologarea si supravegherea pietei autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si 
ale sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 si (CE) nr. 595/2009 si de abrogare a 
Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, p. 1). ’ 
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(3) In ultimele decenii, evolutiile in domeniul sigurantei vehiculelor au contribuit in mod 

semnificativ la reducerea generala a numarului de decese rutiere si de vatamari grave. Cu 
toate acestea, 25 300 de persoane au decedat pe drumurile Uniunii in 2017, o cifra care a 
ramas constants in ultimii patru ani. in plus, 135 000 de persoane sunt grav ranite in fiecare 
an in coliziuni 1 . Uniunea ar trebui sa faca tot posibilul pentru a reduce sau a elimina 
accidentele si vatamarile in transportul rutier. in plus fata de masurile de siguranta pentru 
protej area ocupantilor autovehiculelor, pentru a proteja utilizatorii drumurilor aflati in 
afara autovehiculelor este necesara punerea in aplicare a unor masuri spec idee pentru 
prevenirea deceselor si a vatamarilor utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi 
ciclistii si pietonii. Fara noi initiative privind siguranta rutiera generala, efectele in materie 
de siguranta ale abordarii actuale nu vor mai fi in masura sa compenseze efectele cresterii 
volumului traficului. Prin urmare, perfonnanta in materie de siguranta a vehiculelor trebuie 
sa fie imbunatatita in continuare ca parte a unei abordari integrate a sigurantei rutiere si 
pentru a proteja mai bine utilizatorii vulnerabili ai drumurilor. 


https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf 
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( 4 ) 


Dispozitiile privind omologarea de tip ar trebui sa asigure faptul ca nivelurile de 
perfonnanta ale autovehiculelor sunt evaluate intr-un mod care poate fi repetat si reprodus. 
Prin urmare, cerintele tehnice din prezentul regulament se refera doar la pietoni si ciclisti, 
intrucat numai acestia exista in prezent ca subiecti ai unor teste annonizate oficial. Pe 
langa pietoni si ciclisti, utilizatorii vulnerabili ai drumurilor includ, in general, si alti 
utilizatori nemotorizati si motorizati ai drumurilor care ar putea utiliza solutii de mobilitate 
personala, fara caroserie de protectie. in plus, tehnologia actuala da nastere unor asteptari 
rezonabile ca sistemele avansate sa reactioneze si la alti utilizatori vulnerabili ai drumurilor 
in conditii normale de conducere, chiar daca nu au fost testate in mod specific. Cerintele 
tehnice din prezentul regulament ar trebui sa fie adaptate in continuare la progresul tehnic 
in urma unui proces de evaluare si de revizuire, cu scopul de a include toti utilizatorii 
drumurilor care utilizeaza solutii de mobilitate personala fara caroserie de protectie, cum ar 
fi utilizatorii de trotinete, vehicule cu autoechilibrare si de scaune rulante. 

(5) Progresul tehnic in domeniul sistemelor avansate de siguranta a vehiculelor ofera noi 
posibilitati pentru reducerea numarului de victime. In scopul de a reduce la minimum 
numarul de vatamari grave si de decese, trebuie introdus un set de tehnologii noi. 
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(6) In contextul Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European si al 
Consiliului 1 , Comisia a evaluat fezabilitatea extinderii cerintei existente in regulamentul 
respectiv de a instala anumite sisteme (de exemplu, sistemele avansate de franare de 
urgenta si sistemele de monitorizare a presiunii in pneuri) la anumite categorii de vehicule, 
astfel incat aceasta sa fie aplicata tuturor categoriilor de vehicule. De asemenea, Comisia a 
evaluat fezabilitatea tehnica si economica si maturitatea pietei pentru instituirea unei noi 
cerinte de instalare a altor dispozitive avansate de siguranta. Pe baza respectivelor evaluari, 
la 12 decembrie 2016, Comisia a publicat un raport adresat Parlamentului European si 
Consiliului intitulat „Salvarea de vieti: Sporirea sigurantei vehiculelor in UE”. Documentul 
de lucru al serviciilor Comisiei care insoteste acest raport a identificat si a propus 

19 masuri potentiale de reglementare care ar fi eficiente pentru reducerea in continuare a 
numarului de accidente rutiere si a numarului de decese si de vatamari in accidente rutiere. 

(7) Pentru a asigura neutralitatea tehnologica, cerintele de performanta ar trebui sa permita 
sisteme de monitorizare a presiunii in pneuri atat directe, cat si indirecte. 

(8) Sistemele avansate pentru vehicule pot fi mai eficace in reducerea numarului de decese, 
scaderea numarului de accidente rutiere si atenuarea vatamarilor si a daunelor daca sunt 
proiectate pentru a fi convenabile utilizatorilor. Prin urmare, producatorii de vehicule ar 
trebui sa depuna toate eforturile posibile pentru a asigura ca sistemele si dotarile prevazute 
de prezentul regulament sunt dezvoltate de o maniera care sa sprijine conducatorul auto. 
Functionarea respectivelor sisteme si dotari si limitarile acestora ar trebui explicate clar si 
pe intelesul utilizatorilor in manualul de instructiuni al autovehiculului. 


Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 
2009 privind cerintele de omologare de tip pentru siguranta generala a autovehiculelor, a 
remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate care 
le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1). 
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(9) Elementele si avertismentele de siguranta folosite la asistenta pentru condus ar trebui sa fie 
percepute cu usurinta de orice conducator auto, inclusiv de persoanele in varsta si de 
persoanele cu dizabilitati. 

(10) Sistemele avansate de franare de urgenta, sistemele inteligente de asistenta pentru controlul 
vitezei, sistemele de urgenta de mentinere a benzii de circulate, sistemele de avertizare cu 
privire la somnolenta si lipsa de atentie a conducatorului auto, sistem de avertizare privind 
starea avansata de distragere a atentiei conducatorului auto, precum si sistemul de 
avertizare la mersul inapoi sunt sisteme de siguranta care au un potential ridicat de a 
reduce in mod considerabil numarul de victime. In plus, unele dintre aceste sisteme de 
siguranta stau la baza unor tehnologii care vor fi utilizate si pentru introducerea vehiculelor 
automate. Orice astfel de sisteme de siguranta ar trebui sa functioneze fara utilizarea 
vreunui tip de informatie biometrica privind conducatorii auto sau pasagerii, inclusiv 
recunoasterea faciala. Prin urmare, la nivelul Uniunii ar trebui stabilite norme si proceduri 
de incercare armonizate pentru omologarea de tip a vehiculelor in ceea ce priveste 
sistemele respective si pentru omologarea de tip a acestor sisteme ca unitati tehnice 
separate. Progresul tehnologic in ceea ce priveste aceste sisteme ar trebui sa fie luate in 
considerare la fiecare evaluare a legislatiei existente, pentru a fi viabile pe termen lung, 
respectand in acelasi timp cu strictete principiul protectiei datelor si a vietii private si 
pentru a reduce sau elimina accidentele si vatamarile in transportul rutier. De asemenea, 
este necesar sa se asigure faptul ca sistemele respective pot fi utilizate in siguranta, pe toata 
durata ciclului de viata al vehiculului. 
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(11) Ar trebui sa existe posibilitatea de a dezactiva sistemul inteligent de asistenta pentru 
controlul vitezei, de exemplu atunci cand un conducator auto primeste avertismente false 
sau feedback necorespunzator din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a unor 
marcaje rutiere temporare contradictorii in zonele de constructie sau a unor indicatoare 
rutiere incorecte, defecte sau lipsa. O astfel de functie de dezactivare ar trebui sa se afle 
sub controlul conducatorului auto. Aceasta ar trebui sa pennita dezactivarea sistemului 
inteligent de asistenta atata timp cate este necesar si reactivarea cu usurinta a acestuia de 
catre conducatorul auto. Atunci cand sistemul este dezactivat, se pot fumiza informatii 
privind limita de viteza. Sistemul ar trebui sa fie intotdeauna activ cand se porneste 
motorul, iar conducatorul auto ar trebui fie infonnat mereu daca sistemul este pornit sau 
oprit. 

(12) Faptul ca centurile de siguranta sunt una dinte cele mai importante si eficace dotari de 
siguranta ale unui vehicul este recunoscut la scara larga. Prin unnare, sistemele de 
avertizare privind portul centurii de siguranta au potentialul de a preveni in mod 
suplimentar decesele sau de a atenua vatamarile prin cresterea ratelor de utilizare a centurii 
de siguranta in intreaga Uniune. Din acest motiv, in temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 661/2009 sistemul de avertizare privind portul centurii de siguranta a devenit 
obligatoriu pentru scaunul conducatorului auto in toate autoturismele noi incepand 
cu 2014, punandu-se astfel in aplicare Regulamentul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) 
nr. 16 care a stabilit dispozitiile tehnice relevante. Ca urmare a modificarii respectivului 
regulament al ONU pentru a tine seama de progresul tehnic, este obligatoriu sa se instaleze 
sisteme de avertizare privind portul centurii de siguranta pentru toate locurile din fata si din 
spate ale vehiculelor din categoriile Mi si Ni, respectiv pentru toate locurile din fata ale 
vehiculelor din categoriile N2, N3, M2 si M3, incepand de la 1 septembrie 2019 pentru 
tipurile noi de autovehicule si de la 1 septembrie 2021 pentru toate autovehiculele noi. 


PE-CONS 82/19 


ECOMP.3.A 


RD/neg 


8 

RO 



(13) 


Introducerea unor dispozitive de inregistrare a datelor privind evenimentele, care stocheaza 
o gama de date cruciale, anonimizate, privind vehiculul, pe o perioada scurta, inainte, in 
timpul si imediat dupa coliziune (declansata, de exemplu, de deschiderea unui airbag), 
alaturi de cerinte privind intervalul de valori, precizia si rezolutia datelor, precum si 
privind colectarea, stocarea si posibilitatea de accesare a acestora, constituie o etapa 
importanta in obtinerea unor date mai precise si mai aprofundate cu privire la accidente. 
Toate autovehiculele ar trebui, prin urmare, sa fie dotate obligatoriu cu aceste dispozitive 
de inregistrare. Aceste dispozitive de inregistrare ar trebui sa fie capabile sa inregistreze si 
sa stocheze datele in asa fel incat acestea sa poata fi utilizate de statele membre numai 
pentru a efectua analize privind siguranta rutiera si pentru a evalua eficacitatea masurilor 
specifice adoptate, fara posibilitatea de a identifica proprietarul sau detinatorul unui anumit 
vehicul pe baza datelor stocate. 
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(14) Orice prelucrare a date lor personale, cum ar fi informatiile despre conducatorul auto 

prelucrate in dispozitivele de inregistrare a datelor privind evenimentele sau informatiile 
privind somnolenta si lipsa de atentie sau starea de distragere a atentiei a conducatorului 
auto ar trebui efectuate in confonnitate cu legislatia Uniunii in materie de protectie a 
datelor, in special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 
Consiliului 1 . Dispozitivele de inregistrare a datelor privind evenimentele ar trebui sa 
functioneze intr-un sistem in bucla inchisa, in care datele stocate sunt suprascrise si care nu 
pennite identificarea vehiculului sau a posesorului auto, in plus, sistemele de avertizare cu 
privire la somnolenta si lipsa de atentie a conducatorului auto sau sistemele de avertizare 
privind starea avansata de distragere a atentiei conducatorului auto nu ar trebui sa 
inregistreze sau sa pastreze in continuu niciun alt tip de date decat cele necesare in 
scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in sistemul in bucla inchisa. Mai mult, 
prelucrarea datelor personale colectate prin sistemul de eCall 112 de la bordul vehiculului 
este supusa unor clauze specifice prevazute in Regulamentul (UE) 2015/758 al 
Parlamentului European si al Consiliului 2 . 


Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal si privind libera circulate a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protectia datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European si al Consiliului din 
29 aprilie 2015 privind cerintele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat 
pe serviciul 112 la bordul vehiculelor si de modificare a Directivei 2007/46/CE (JO L 123, 
19.5.2015, p. 77). 


PE-CONS 82/19 


ECOMP.3.A 


RD/neg 


10 

RO 



(15) Este posibil ca sistemele avansate de franare de urgenta sau sistemele de urgenta de 
mentinere a benzii de circulatie sa nu fie complet functionale in unele cazuri, in special din 
cauza unor deficiente ale infrastructurii rutiere. In aceste cazuri, sistemele ar trebui sa se 
dezactiveze singure si sa furnizeze conducatorului auto informatii privind dezactivarea. 
Daca ele nu se dezactiveaza automat, ar trebui sa fie posibila dezactivarea lor manuala. O 
astfel de dezactivare ar trebui sa fie temporara si sa dureze numai atat timp cat sistemul nu 
este complet functional. Conducatorii auto ar putea de asemenea sa fie nevoiti sa anuleze 
sistemul avansat de franare de urgenta sau sistemul de urgenta de mentinere a benzii de 
circulatie atunci cand functionarea sistemului ar putea duce la riscuri sau la vatamari mai 
mari. Acest lucru ar asigura faptul ca vehiculul este sub controlul conducatorului auto in 
pennanenta. Cu toate acestea, astfel de sisteme ar putea sa recunoasca, de asemenea, 
cazurile in care conducatorul auto se afla in incapacitate si interventia sistemului este, prin 
unnare, necesara pentru a preveni ca un accident sa fie mai grav decat ar fi in lipsa acestei 
interventii. 

(16) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 a exceptat autovehiculele utilitare usoare, vehiculele 
sportive utilitare (SUV) si vehiculele cu utilizari multiple (MPV) de la cerintele de 
siguranta din cauza inaltimii scaunului soferului si caracteristicilor masei vehiculului. 
Avand in vedere cresterea ratei de penetrare pe piata a acestor vehicule (in crestere de la 
doar 3 % in 1996 la 14 % in 2016) si evolutiile tehnologice in ceea ce priveste controalele 
de siguranta electrica in urma accidentelor prin coliziune, aceste derogari nu mai sunt de 
actualitate si sunt nejustificate. Prin urmare, derogarile ar trebui eliminate si intreaga gama 
de cerinte pentru sisteme avansate pentru vehicule ar trebui aplicata acestor vehicule. 
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(17) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 a realizat o simplificare semnificativa a legislatiei Uniunii 
prin inlocuirea a 38 de directive cu regulamentele ONU echivalente care sunt obligatorii in 
temeiul Deciziei 97/836/CE a Consiliului 1 . Pentru a obtine o si mai mare simplificare, mai 
multe norme ale Uniunii ar trebui inlocuite cu regulamentele ONU in vigoare aplicabile in 
Uniune in mod obligatoriu. Mai mult, Comisia ar trebui sa promoveze si sa sprijine 
activitatea in curs de desfasurare la nivelul ONU in vederea stabilirii, fara intarziere si in 
conformitate cu cele mai inalte standarde de siguranta rutiera disponibile, cerintele tehnice 
pentru omologarea de tip a sistemelor de siguranta ale vehiculului prevazute in prezentul 
regulament. 

(18) Regulamentele ONU si amendamentele la acestea pentru care a votat Uniunea sau pe care 
le aplica Uniunea, in confonnitate cu Decizia 97/836/CE, ar trebui incorporate in legislatia 
UE privind omologarea de tip. Prin urmare, ar trebui delegate competence Comisiei pentru 
a modifica lista de regulamente ONU care se aplica in mod obligatoriu pentru a garanta ca 
respectiva lista este permanent actualizata. 


Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 in vederea aderarii Comunitatii 
Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite 
privind adoptarea specificatiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roti, echipamente si 
componente care pot fi montate si/sau folosite la vehicule cu roti si conditiile pentru 
recunoasterea reciproca a omologarilor acordate pe baza acestor specificatii („Acordul 
revizuit din 1958”) (JO L 346, 17.12.1997, p. 78). 
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(19) Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European si al Consiliului 1 stabileste 

cerintele de protectie a pietonilor, ciclistilor si a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor 
sub forma de incercari si valori limita de confonnitate pentru omologarea de tip a 
vehiculelor in ceea ce priveste structura frontala si de omologare de tip a sistemelor de 
protectie frontala (de exemplu, un parasoc rigid tubular). De la adoptarea Regulamentului 
(CE) nr. 78/2009, cerintele tehnice si procedurile de incercare pentru vehicule s-au 
dezvoltat in continuare la nivelul ONU pentru a tine seama de progresul tehnic. 
Regulamentul ONU nr. 127, care prevede dispozitii unifonne privind omologarea 
autovehiculelor in ceea ce priveste protectia pe care o asigura pietonilor („Regulamentul 
ONU nr. 127”), se aplica in prezent in Uniune pentru omologarea de tip a autovehiculelor. 


Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 ianuarie 
2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste protectia pietonilor si a 
altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Directivei 2007/46/CE si de 
abrogare a Directivelor 2003/102/CE si 2005/66/CE (JO L 35, 4.2.2009, p. 1). 
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(20) Ca urmare a adoptarii Regulamentului (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European si al 
Consiliului 1 , cerintele tehnice si procedurile de incercare pentru omologarea de tip a 
vehiculelor care functioneaza cu hidrogen, si a componentelor si sistemelor care fac parte 
din sistemul de alimentare cu hidrogen au fost dezvoltate in continuare la nivelul ONU 
pentru a tine seama de progresul tehnic. Regulamentul ONU nr. 134 privind omologarea 
autovehiculelor si a componentelor acestora in ceea ce priveste protectia pe care o asigura 
vehiculele care functioneaza cu hidrogen (HFCV) 2 („Regulamentul ONU nr. 134”) se 
aplica in prezent in Uniune in ceea ce priveste omologarea de tip a sistemelor care fac parte 
din sistemul de alimentare cu hidrogen ale autovehiculelor. In plus fata de aceste cerinte, ar 
trebui stabilite la nivelul Uniunii criterii pentru calitatea materialelor si receptaculele de 
alimentare utilizate in sistemele vehiculelor care functioneaza cu hidrogen. 

(21) Din motive de claritate, rationalizare si simplificare, Regulamentele (CE) nr. 78/2009, 

(CE) nr. 79/2009 si (CE) nr. 661/2009 ar trebui abrogate si inlocuite cu prezentul 
regulament. 


Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 
14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe baza de hidrogen si de 
modificare a Directivei 2007/46/CE (JO L 35, 4.2.2009, p. 32). 

JO L 129, 17.5.2019, p. 43. 
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(22) Din punct de vedere istoric, normele Uniunii au limitat lungimea totala a combinatiilor de 
vehicule ceea ce a dus la cabine tipice situate deasupra motorului concepute pentru a 
maximiza spatiul alocat marfurilor. Cu toate acestea, pozitia ridicata a conducatorului auto 
a condus la cresterea unghiului mort si la o vizibilitate directa mai redusa in jurul cabinei 
camionului. Acesta este un factor important pentru accidentele cu camioane in care sunt 
implicati utilizatori vulnerabili ai drumurilor. Numarul de victime ar putea li redus 
semnificativ printr-o mai buna vizibilitate directa. Prin urmare, ar trebui introduse cerinte 
pentru a imbunatati vizibilitatea directa, cu scopul de a imbunatati vizibilitatea directa de 
pe scaunul conducatorului auto a pietonilor, ciclistilor si a altor utilizatori vulnerabili ai 
drumurilor, prin reducerea in cea mai mare masura posibila a ariei unghiurilor moarte din 
partea din fata si partile laterale ale vehiculului. Ar trebui sa se tina seama de 
caracteristicile specifice ale diferitelor categorii de vehicule. 

(23) Vehiculele automate au potentialul de a contribui enorm la reducerea numarului de 
accidente rutiere, deoarece se estimeaza ca peste 90 % din accidentele rutiere sunt cauzate 
in anumita masura de erori umane. Dat fund ca vehiculele automate vor prelua treptat 
sarcinile conducatorului auto, ar trebui adoptate nonne annonizate si cerinte tehnice pentru 
sistemele de vehicule automate la nivelul Uniunii, inclusiv in ceea ce priveste o asigurare 
verificabila a sigurantei pentru luarea deciziilor de catre vehiculele automate, respectand 
totodata principiul neutralitatii tehnologice, iar aceste nonne ar trebui promovate la nivel 
international in cadrul Forumului mondial CEE-ONU pentru armonizarea regulamentelor 
privind vehiculele (WP.29). 
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(24) Utilizatorii drumurilor, cum ar fi pietonii si ciclistii, precum si conducatorii de vehicule 
neautomate, care nu pot primi informatii electronice vehicul-vehicul cu privire la 
comportamentul unui vehicul automat, ar trebui sa fie tinuti la curent cu privire la 
respectivul comportament prin mijloace conventionale, astfel cum se prevede in 
regulamentele ONU sau in alte acte de reglementare, cat mai curand posibil dupa intrarea 
in vigoare a acestora. 

(25) Circulatia vehiculelor in convoi are potentialul de a genera un transport mai sigur, mai 
curat si mai eficient in viitor. Pentru a anticipa introducerea tehnologiei aferente circulatiei 
in convoi si a standardelor relevante, va fi necesar un cadru de reglementare cu norme si 
proceduri annonizate. 

(26) Conectivitatea si automatizarea vehiculelor sporesc posibilitatea accesarii neautorizate de 
la distanta a datelor stocate la bordul vehiculului si a modificarii ilegale de la distanta a 
software-ului. Pentru a tine seama de astfel de riscuri, regulamentele ONU sau alte acte de 
reglementare privind securitatea cibernetica ar trebui aplicate in mod obligatoriu cat mai 
curand posibil dupa intrarea in vigoare a acestora. 
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(27) Modificarile aduse software-ului pot schimba in mod semnificativ functionalitatile 
vehiculului. Ar trebui stabilite nornie armonizate si cerinte tehnice pentru modificarile 
aduse software-ului in confonnitate cu procedurile de omologare de tip. Prin urmare, 
regulamentele ONU sau alte acte de reglementare privind procesele de actualizare a 
software-ului ar trebui aplicate in mod obligatoriu cat mai curand posibil dupa intrarea in 
vigoare a acestora. Totusi, aceste masuri de securitate nu ar trebui sa compromita 
obligatiile producatorului vehiculului de a furniza acces la infonnatii de diagnosticare 
cuprinzatoare si la date de la bordul vehiculului relevante pentru repararea si intretinerea 
vehiculului. 

(28) Uniunea ar trebui sa continue sa promoveze elaborarea cerintelor tehnice pentru zgomotul 
produs de pneuri, rezistenta la rulare si eficacitatea aderentei pe teren umed a pneurilor la 
nivelul ONU. Acest lucru se datoreaza faptului ca Regulamentul ONU nr. 117 privind 
dispozitii unifonne cu privire la omologarea pneurilor in ceea ce priveste emisiile sonore 
de rulare si/sau aderenta pe suprafetele umede si/sau rezistenta la rulare 1 („Regulamentul 
ONU nr. 117”) confine acum aceste dispozitii detaliate. Procesul de adaptare a normelor 
privind pneurile pentru a tine seama de progresul tehnic ar trebui sa fie continuat cu 
rapiditate si cu ambitie la nivelul ONU, in special pentru a asigura faptul ca perfonnanta 
pneurilor este evaluata, de asemenea, la sfarsitul vietii unui pneu uzat si pentru a promova 
ideea ca pneurile ar trebui sa indeplineasca cerintele pe intreaga durata a vietii lor si nu ar 
trebui inlocuite prematur. Cerintele existente in Regulamentul (CE) nr. 661/2009 
referitoare la perfonnanta pneurilor ar trebui inlocuite cu regulamentele ONU echivalente. 


JO L 218, 12.8.2016, p. 1. 
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(29) In vederea asigurarii eficacitatii prezentului regulament, competenta de a adopta acte in 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) 
ar trebui delegata Comisiei pentru completarea prezentului regulament in ceea ce priveste 
cerintele de omologare de tip referitoare la sistemele avansate pentru vehicule si pentru 
modificarea prezentului regulament in ceea ce priveste anexa II la acesta pentru a tine 
seama de progresul tehnic si de evolutiile in materie de reglementare. Este deosebit de 
important ca, in cursul lucrarilor sale pregatitoare, Comisia sa organizeze consultari 
adecvate, inclusiv la nivel de experti, si ca respectivele consultari sa se desfasoare in 
conformitate cu principiile stabilite in Acordul interinstitutional din 13 aprilie 2016 privind 
o mai buna legiferare 1 . in special, pentru a asigura participarea egala la pregatirea actelor 
delegate, Parlamentul European si Consiliul primesc toate documentele in acelasi timp cu 
expertii din statele membre, iar expertii acestor institutii au acces sistematic la reuniunile 
grupurilor de experti ale Comisiei insarcinate cu pregatirea actelor delegate. 

(30) in vederea asigurarii unor conditii uniforme pentru punerea in aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competente de executare Comisiei. Respectivele 
competente ar trebui exercitate in confonnitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European si al Consiliului 2 . 


JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 
16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de 
control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie 
(JO L 55, 28.2.201 l,p. 13). 
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(31) In vederea alinierii legislatiei Uniunii care face trimitere la procedura de reglementare cu 
control la cadrul juridic introdus prin TFUE si pentru a simplifica in continuare legislatia 
Uniunii in domeniul sigurantei vehiculelor, urmatoarele regulamente ar trebui abrogate si 
inlocuite cu acte de punere in aplicare adoptate in temeiul prezentului regulament: 

Regulamentul (CE) nr. 631/2009 al Comisiei 1 , 

- Regulamentul (UE) nr. 406/2010 al Comisiei 2 ; 

- Regulamentul (UE) nr. 672/2010 al Comisiei 3 ; 

- Regulamentul (UE) nr. 1003/2010 al Comisiei 4 ; 


Regulamentul (CE) nr. 631/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de stabilire a unor reguli 
detaliate de punere in aplicare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al 
Parlamentului European si al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor 
referitor la protectia pietonilor si a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare a 
Directivei 2007/46/CE si de abrogare a Directivelor 2003/102/CE si 2005/66/CE (JO L 195, 

25.7.2009, p. 1). 

Regulamentul (UE) nr. 406/2010 al Comisiei din 26 aprilie 2010 de punere in aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
omologarea de tip a autovehiculelor pe baza de hidrogen (JO L 122, 18.5.2010, p. 1). 
Regulamentul (UE) nr. 672/2010 al Comisiei din 27 iulie 2010 privind cerintele pentru 
omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste dispozitivele de dejivrare si de 
dezaburire a parbrizului si de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele de omologare de tip pentru 
siguranta generala a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, 
componentelor si unitatilor tehnice separate care le sunt destinate (JO L 196, 28.7.2010, 
p. 5). 

Regulamentul (UE) nr. 1003/2010 al Comisiei din 8 noiembrie 2010 privind cerintele de 
omologare de tip pentru spatiul destinat amplasarii si montarii placilor de inmatriculare 
spate la autovehicule si remorcile acestora si de punere in aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 661/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele de omologare de 
tip pentru siguranta generala a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum si a 
sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate care le sunt destinate (JO L 291, 

9.11.2010, p. 22). 
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Regulamentul (UE) nr. 
Regulamentul (UE) nr. 
Regulamentul (UE) nr. 
Regulamentul (UE) nr. 


1005/2010 al Comisiei 1 ; 
1008/2010 al Comisiei 2 ; 
1009/2010 al Comisiei 3 ; 
19/2011 al Comisiei 4 ; 


Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 al Comisiei din 8 noiembrie 2010 privind cerintele pentru 
omologarea de tip a dispozitivelor de remorcare a autovehiculelor si de punere in aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
cerintele de omologare de tip pentru siguranta generala a autovehiculelor, a remorcilor 
acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate care le sunt 
destinate (JO L 291, 9.11.2010, p. 36). 

Regulamentul (UE) nr. 1008/2010 al Comisiei din 9 noiembrie 2010 privind cerintele pentru 
omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste dispozitivele de stergere si de spalare 
a parbrizului si de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului 
European si al Consiliului privind cerintele de omologare de tip pentru siguranta generala a 
autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor 
tehnice separate care le sunt destinate (JO L 292, 10.11.2010, p. 2). 

Regulamentul (UE) nr. 1009/2010 al Comisiei din 9 noiembrie 2010 privind cerintele pentru 
omologarea de tip a aparatorilor de roti pentru anumite autovehicule si de punere in aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
cerintele de omologare de tip pentru siguranta generala a autovehiculelor, a remorcilor 
acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate care le sunt 
destinate (JO L 292, 10.11.2010, p. 21). 

Regulamentul (UE) nr. 19/2011 al Comisiei din 11 ianuarie 2011 privind cerintele pentru 
omologarea de tip referitoare la placuta producator regulamentara si la numarul de 
identificare al vehiculului si de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele de omologare de tip pentru 
siguranta generala a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, 
componentelor si unitatilor tehnice separate care le sunt destinate (JO L 8, 12.1.2011, p. 1). 
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Regulamentul (UE) nr. 109/2011 al Comisiei 1 ; 
Regulamentul (UE) nr. 458/2011 al Comisiei 2 ; 
Regulamentul (UE) nr. 65/2012 al Comisiei 3 ; 
Regulamentul (UE) nr. 130/2012 al Comisiei 4 ; 


Regulamentul (UE) nr. 109/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de punere in aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
cerintele de omologare de tip pentru anumite categorii de autovehicule si remorcile lor cu 
privire la sistemele antiimproscare (JO L 34, 9.2.2011, p. 2). 

Regulamentul (UE) nr. 458/2011 al Comisiei din 12 mai 2011 privind cerintele pentru 
omologarea de tip a autovehiculelor si a remorcilor acestora cu privire la montarea 
anvelopelor si de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului 
European si al Consiliului privind cerintele de omologare de tip pentru siguranta generala a 
autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor 
tehnice separate care le sunt destinate (JO L 124, 13.5.2011, p. 11). 

Regulamentul (UE) nr. 65/2012 al Comisiei din 24 ianuarie 2012 de punere in aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European si al Consiliului cu privire la 
indicatorii de schimbare a treptei de viteza si de modi licare a Directivei 2007/46/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului (JO L 28, 31.1.2012, p. 24) 

Regulamentul (UE) nr. 130/2012 al Comisiei din 15 februarie 2012 privind cerintele pentru 
omologarea de tip a autovehiculelor cu privire la accesul in vehicule si la manevrabilitatea 
acestora si de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului 
European si al Consiliului privind cerintele de omologare de tip pentru siguranta generala a 
autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor 
tehnice separate care le sunt destinate (JO L 43, 16.2.2012, p. 6). 
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Regulamentul (UE) nr. 347/2012 al Comisiei 1 ; 
Regulamentul (UE) nr. 351/2012 al Comisiei 2 ; 
Regulamentul (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei 3 ; 
Regulamentul (UE) 2015/166 al Comisiei 4 . 


Regulamentul (UE) nr. 347/2012 al Comisiei din 16 aprilie 2012 de punere in aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce 
priveste cerintele de omologare de tip pentru anumite categorii de autovehicule in legatura 
cu sistemele avansate de franare de urgenta (JO L 109, 21.4.2012, p. 1). 

Regulamentul (UE) nr. 351/2012 al Comisiei din 23 aprilie 2012 de punere in aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce 
priveste cerintele de omologare de tip pentru instalarea pe autovehicule a sistemelor de 
avertizare la trecerea involuntara peste liniile de separare a benzilor de circulate (JO L 110, 
24.4.2012, p. 18). 

Regulamentul (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere in aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
cerintele de omologare de tip pentru masele si dimensiunile autovehiculelor si ale remorcilor 
acestora si de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului 
(JO L 353, 21.12.2012, p. 31). 

Regulamentul (UE) 2015/166 al Comisiei din 3 februarie 2015 de completare si de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, 
in ceea ce priveste includerea unor proceduri, metode de evaluare si cerinte tehnice 
specifice, si de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European ti a 
Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 109/2011 si (UE) 
nr. 458/2011 ale Comisiei (JO L 28, 4.2.2015, p. 3). 
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(32) Dat Hind ca omologarile de tip acordate in conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 78/2009, cu Regulamentul (CE) nr. 79/2009 sau cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009 si 
cu masurile de punere in aplicare a acestora urmeaza sa fie considerate echivalente cu cele 
acordate in conformitate cu prezentul regulament, cu exceptia cazului in care sunt 
modificate prin prezentul regulament sau pana cand sunt modificate prin actele delegate 
sau actele de punere in aplicare adoptate in temeiul prezentului regulament, sunt necesare 
dispozitii tranzitorii pentru a se asigura faptul ca astfel de aprobari nu sunt invalidate. 

(33) Datele pentru refuzul acordarii unei omologari LIE de tip, refuzul inmatricularii vehiculului 
si interzicerea introducerii pe piata sau punerea in exploatare a componentelor si a 
unitatilor tehnice separate ar trebui sa fie stabilite pentru fiecare element reglementat. 

(34) Intrucat obiectivul prezentului regulament, si anume asigurarea bunei functionari a pietei 
interne prin introducerea de cerinte tehnice armonizate in ceea ce priveste performantele de 
siguranta si de mediu ale autovehiculelor si ale remorcilor acestora si ale sistemelor, 
componentelor si unitatilor tehnice separate destinate unor astfel de vehicule nu poate fi 
realizat in mod satisfacator de catre statele membre si, prin urmare, avand in vedere 
amploarea si efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In confonnitate cu principiul 
proportionalitatii, astfel cum este prevazut la articolul respectiv, prezentul regulament nu 
depaseste ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv. 
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(35) Cerintele tehnice detaliate si procedurile adecvate de incercare, precum si dispozitiile 
privind procedurile si specificatiile tehnice uniforme pentru omologarea de tip a 
autovehiculelor si a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si 
unitatilor tehnice separate ar trebui sa fie stabilite in acte delegate si in acte de punere in 
aplicare cu suficient tiinp inainte de data aplicarii acestora, pentru a le lasa producatorilor 
destul timp sa se adapteze la cerintele prezentului regulament si ale actelor delegate si de 
punere in aplicare adoptate in temeiul acestuia. Unele vehicule sunt fabricate in numar mic. 
Prin unnare, este oportun ca cerintele prevazute in prezentul regulament si in actele 
delegate si actele de punere in aplicare adoptate in temeiul sau sa tina seama de astfel de 
vehicule sau categorii de vehicule in cazurile in care cerintele respective sunt incompatibile 
cu utilizarea sau proiectarea unor astfel de vehicule sau in cazurile in care acestea impun o 
sarcina suplimentara disproportionata. In consecinta, aplicarea prezentului regulament ar 
trebui amanata, 

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT: 
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Capitolul I 

Obiect, domeniu de aplicare si definitii 


Articolul 1 
Obiect 


Prezentul regulament stabileste cerinte: 

(a) pentru omologarea de tip a vehiculelor si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice 
separate proiectate si fabricate pentru vehicule, in ceea ce priveste caracteristicile lor 
generale si de siguranta, precum si pentru protectia si siguranta ocupantilor vehiculului si a 
utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor; 

(b) pentru omologarea de tip a autovehiculelor, in raport cu sistemele de monitorizare a 
presiunii in pneuri, cu privire la siguranta lor, eficienta consumului si emisiile de CO 2 ; si 

(c) pentru omologarea de tip a pneurilor nou fabricate, in ceea ce priveste siguranta acestora si 
perfonnanta de mediu. 
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Articolul 2 

Domeniul de aplicare 


Prezentul regulament se aplica vehiculelor din categoriile M, N si O, astfel cum sunt definite la 
articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/858, precum si sistemelor, componentelor si unitatilor 
tehnice separate concepute si construite pentru astfel de vehicule. 

Articolul 3 
Definitii 

In scopul prezentului regulament, se aplica definitiile prevazute la articolul 3 din Regulamentul 
(UE) 2018/858. 

in plus, se aplica urmatoarele definitii: 

1. „utilizatori vulnerabili ai drumurilor” inseamna participant la trafic nemotorizati, care 
includ indeosebi ciclisti si pietoni, precum si utilizatori de vehicule motorizate cu doua 
roti; 

2. „sistem de monitorizare a presiunii in pneuri” inseamna un sistem cu care este echipat un 
vehicul si care poate evalua presiunea in pneuri sau variatia presiunii in timp si transmite 
informatia corespunzatoare utilizatorului in timpul mersului; 
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3. „sistem inteligent de asistenta pentru controlul vitezei” inseamna un sistem de ajutor pentru 
conducatorul auto in mentinerea vitezei adecvate pentru mediul rutier prin fumizarea de 
feedback specific si adecvat; 

4. „facilitarea instalarii sistemului antidemaraj cu etilotest’’ inseamna o interfata standardizata 
care faciliteaza montarea sistemelor antidemaraj cu etilotest in autovehicule dupa 
introducerea pe piata; 

5. „sistemul de avertizare cu privire la somnolenta si lipsa de atentie a conducatorului auto” 
inseamna un sistem care evalueaza vigilenta soferului vehiculului prin analiza sistemelor 
vehiculului si avertizeaza conducatorul auto daca este necesar; 

6. „sistem de avertizare privind starea avansata de distragere a atentiei conducatorului auto” 
inseamna un sistem care ajuta conducatorul auto sa ramana atent la situatia traficului si 
care il avertizeaza in cazul in care ii este distrasa atentia; 

7. „semnal pentru franare de urgenta” inseamna o functie de semnalizare luminoasa care 
indica pentru alti utilizatori ai drumului, care se gasesc in spatele vehiculului, ca s-a 
actionat o forta puternica de incetinire a vehiculului in raport cu conditiile prevalente de 
rulare. 

8. „sistem de avertizare la mersul inapoi” inseamna un sistem care atentioneaza conducatorul 
auto cu privire la prezenta persoanelor si a obiectelor in partea din spate a vehiculului cu 
scopul principal de a evita coliziunile la mersul inapoi; 

9. „sistem de avertizare la trecerea involuntara peste liniile de separare a benzilor de 
circulatie” inseamna un sistem care avertizeaza conducatorul auto cu privire la o deviere a 
vehiculului in afara benzii sale de circulatie; 
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10. „sistem avansat de franare de urgenta” inseamna un sistem care poate sa detecteze automat 
o posibila coliziune si sa activeze sistemul de franare al vehiculului pentru franarea 
vehiculului cu scopul de a evita o coliziune sau de a micsora impactul unei coliziuni; 

11. „sistem de urgenta de mentinere a benzii de circulate” inseamna un sistem care ofera 
asistenta conducatorului auto in pastrarea unei pozitii sigure a vehiculului in ceea ce 
priveste granita benzii sau a drumului, cel putin atunci cand o trecere peste liniile de 
separare se produce sau este pe cale sa se produca si o coliziune ar putea fi iminenta; 

12. „intrerupatorul principal al vehiculului” inseamna dispozitivul prin intennediul caruia 
sistemul electronic de la bordul vehiculului este trecut din modul deconectat, cum este 
cazul unui vehicul stationat in absenta conducatorului auto, in modul nonnal de 
functionare; 

13. „dispozitiv de inregistrare a datelor privind evenimentele” inseamna un sistem al carui 
scop consta exclusiv in inregistrarea si stocarea parametrilor critici legati de accident si a 
informatiilor cu putin timp inainte, in timpul si imediat dupa o coliziune; 

14. „sistem de protectie frontala” inseamna o structura (structuri) separata (separate), cum ar fi 
un parasoc rigid tubular sau o bara de protectie suplimentara care, pe langa bara de 
protectie originala, este destinata sa protejeze suprafata externa a vehiculului de 
deteriorare, in cazul unei coliziuni cu un obiect, cu exceptia structurilor cu o masa mai 
mica de 0,5 kg, destinate exclusiv protectiei farurilor vehiculului; 
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15. „bara de protectie” inseamna orice structuri exterioare situate in fata, in partea de jos a 
caroseriei vehiculului, inclusiv accesorii ale acestora, care sunt destinate sa protejeze 
vehiculul in cazul implicarii intr-o coliziune frontala la viteza mica cu alt vehicul; cu toate 
acestea, bara de protectie nu include niciun sistem de protectie frontala; 

16. „vehicul care functioneaza cu hidrogen” inseamna orice autovehicul care utilizeaza 
hidrogenul drept carburant pentru propulsarea vehiculului; 

17. „sistem care face parte din sistemul de alimentare cu hidrogen” inseamna un ansamblu de 
componente care fac parte din sistemul de alimentare cu hidrogen si piese de conexiune 
instalate pe vehiculele care functioneaza cu hidrogen, cu exceptia sistemului de propulsie 
care functioneaza cu hidrogen sau a unitatii de propulsie auxiliare; 

18. „sistem de propulsie alimentat cu hidrogen” inseamna convertizorul de energie utilizat 
pentru propulsarea vehiculului; 

19. „componenta a sistemului care face parte din sistemul de alimentare cu hidrogen” 
inseamna rezervorul de hidrogen si orice alte componente ale vehiculului care functioneaza 
cu hidrogen, care se afla in contact direct cu hidrogenul sau care fac parte dintr-un sistem 
de alimentare cu hidrogen; 

20. „rezervor de hidrogen” inseamna componenta din cadrul sistemului de alimentare cu 
hidrogen care stocheaza volumul initial de hidrogen ca si carburant; 

21. „vehicul automat” inseamna un autovehicul proiectat si construit sa circule in mod 
autonom pentru anumite perioade de timp fara o supraveghere continua din partea unui 
conducator auto, dar in privinta caruia interventia conducatorului auto este in continuare 
asteptata sau necesara; 
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22. „vehicul complet automat” inseamna un autovehicul care a fost proiectat si construit sa 
circule in mod autonom fara supraveghere din partea unui conducator auto; 

23. „sistem de monitorizare a disponibilitatii conducatorului auto” inseamna un sistem pentru a 
evalua daca respectivul conducator auto este in masura sa preia functia de conducere de la 
un vehicul automat in anumite situatii, daca este cazul; 

24. „circulatia vehiculelor in convoi” inseamna crearea unei legaturi intre doua sau mai multe 
vehicule dintr-un convoi care utilizeaza tehnologia de conectivitate si sistemele de sprijin 
al conducerii automate care permit vehiculelor sa mentina in mod automat o distanta 
redusa fixa intre ele atunci cand sunt conectate pe anumite portiuni ale unui traseu si sa se 
adapteze la schimbari in deplasarea vehiculului din fruntea convoiului implicand putina 
sau nicio actiune din partea conducatorilor auto; 

25. „ masa maxima” inseamna masa maxima de incarcare admisibila din punct de vedere 
tehnic declarata de catre producatorul vehiculului; 

26. „montant A” inseamna suportul de plafon pozitionat cel mai in fata si cel mai in exterior, 
care este cuprins intre sasiul si plafonul vehiculului. 
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Capitolul II 

Obligatiile producatorilor 


Articolul 4 

Obligatii generate si cerinte tehnice 

(1) Producatorii fac dovada faptului ca toate vehiculele noi care sunt introduse pe piata, 
inmatriculate sau puse in exploatare, precum si toate noile sisteme, componente si unitati 
tehnice separate care sunt introduse pe piata sau puse in functiune sunt omologate de tip in 
conformitate cu cerintele din prezentul regulament si din actele delegate si actele de punere 
in aplicare adoptate in temeiul acestuia. 

(2) Omologarea de tip in conformitate cu regulamentele CEE-ONU enumerate in anexa I este 
considerata omologare UE de tip in conformitate cu cerintele prezentului regulament si ale 
actelor delegate si actelor de punere in aplicare adoptate in temeiul acestuia. 

(3) Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in confonnitate cu articolul 12 cu 
scopul de a modifica anexa I pentru a tine seama de progresul tehnic si de evolutia in 
materie de reglementare prin introducerea si actualizarea trimiterilor la regulamentele 
ONU si seria de modificari relevante care se aplica in mod obligatoriu. 
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(4) Producatorii trebuie sa asigure proiectarea, construirea si asamblarea vehiculelor in asa fel 
incat sa se minimizeze riscul de ranire a ocupantilor vehiculului si a utilizatorilor 
vulnerabili ai drumurilor. 

(5) Producatorii trebuie, de asemenea, sa se asigure ca vehiculele, sistemele, componentele si 
unitatile tehnice separate indeplinesc cerintele aplicabile mentionate in anexa II, incepand 
cu datele specificate in anexa respective, in confonnitate cu cerintele tehnice detaliate si 
procedurile de incercare stabilite in actele delegate si cu procedurile si specificatiile tehnice 
uniforme stabilite in actele de punere in aplicare adoptate in temeiul prezentului 
regulament, inclusiv cerintele referitoare la: 

(a) sistemele de retinere, testele de impact, integritatea sistemului de alimentare cu 
combustibil si siguranta electrica de inalta tensiune; 

(b) utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, vedere si vizibilitate; 

(c) sasiul vehiculului, sistemul de franare, pneurile si sistemul de directie; 

(d) instrumentele la bord, sistemul electric, sistemul de iluminat al vehiculului si 
protectia hnpotriva utilizarii neautorizate, inclusiv a atacurilor cibernetice; 

(e) comportamentul conducatorului auto si al sistemului; si 

(f) constructia si caracteristicile generale ale vehiculelor. 
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( 6 ) 


Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in confonnitate cu articolul 12 pentru a 
modifica anexa II pentru a tine seama de progresul tehnic si de evolutiile in materie de 
reglementare, in special in ceea ce priveste aspectele enumerate la literele (a)-(f) de la 
alineatul (5) din prezentul articol, precum si cele mentionate la articolul 6 alineatul (1) 
literele (a)-(g), articolul 7 alineatele (2), (3), (4) si (5), articolul 9 alineatele (2), (3) si (5) si 
articolul 11 alineatul (1) si cu scopul de a asigura un nivel ridicat de siguranta generala a 
vehiculelor, sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate, precum si un nivel 
ridicat de protectie a ocupantilor vehiculelor si a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, 
prin introducerea si actualizarea trimiterilor la regulamentele ONU, precum si la actele 
delegate si actele de punere in aplicare. 

(7) Comisia adopta, prin intermediul unor acte de punere in aplicare, dispozitii privind 
procedurile si specificatiile tehnice unifonne pentru omologarea de tip a vehiculelor, 
sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate cu privire la cerintele enumerate in 
anexa II. 

Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in confonnitate cu procedura de 
examinare mentionata la articolul 13 alineatul (2). Acestea sunt publicate cu cel 
putin 15 luni inainte de datele aplicabile mentionate in anexa II. 
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Articolul 5 

Dispozitii specifice referitoare la sistemele de monitorizare a presiunii in pneuri si la pneuri 


(1) Vehiculele trebuie echipate cu un sistem fiabil de monitorizare a presiunii in pneuri, 
capabil, pentru o gama larga de conditii rutiere si de mediu, sa ii atraga atentia 
conducatorului auto, printr-o avertizare la bordul vehiculului, atunci cand are loc o scadere 
a presiunii in oricare dintre pneuri. 

(2) Sistemele de monitorizare a presiunii in pneuri sunt concepute pentru a evita resetarea sau 
recalibrarea la o presiune scazuta a pneului. 

(3) Toate pneurile introduse pe piata trebuie sa indeplineasca cerintele de siguranta si 
perfonnanta de mediu stabilite in actele de reglementare relevante enumerate in anexa II. 

(4) Comisia adopta, prin intermediul unor acte de punere in aplicare, dispozitii privind 
proceduri si specificatii tehnice unifonne pentru: 

(a) omologarea de tip a vehiculelor in ceea ce priveste sistemele de monitorizare a 
presiunii in pneuri; 

(b) omologarea de tip a pneurilor, inclusiv specificatiile tehnice privind instalarea 
acestora. 

Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de 
examinare mentionata la articolul 13 alineatul (2). Acestea sunt publicate cu cel 
putin 15 luni inainte de datele aplicabile mentionate in anexa II. 
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Articolul 6 

Sisteme avansate pentru vehicule pentru toate categoriile de autovehicule 

(1) Autovehiculele trebuie sa fie echipate cu urmatoarele sisteme avansate pentru vehicule: 

(a) sistemul inteligent de asistenta pentru controlul vitezei; 

(b) facilitarea instalarii sistemului antidemaraj cu etilotest; 

(c) sistemul de avertizare cu privire la somnolenta si lipsa de atentie a conducatorului 
auto; 

(d) sistemul de avertizare privind starea avansata de distragere a atentiei conducatorului 
auto; 

(e) semnalul pentru franare de urgenta; 

(f) sistemul de avertizare la mersul inapoi; si 

(g) dispozitivul de inregistrare a datelor privind evenimentele. 

(2) Sistemele inteligente de asistenta pentru controlul vitezei indeplinesc urmatoarele cerinte 

minime: 

(a) trebuie sa fie posibil sa se atraga atentia conducatorului auto, prin sistemul de control 
al acceleratiei sau prin alt feedback specific, adecvat si eficace, asupra faptului ca 
limita de viteza este depasita; 
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(b) trebuie sa fie posibila deconectarea sistemului; informatiile privind limita de viteza 
pot fi fumizate in continuare, iar sistemul inteligent de asistenta pentru controlul 
vitezei trebuie sa fie in modul nonnal de functionare la fiecare activare a 
intrerupatorului principal al vehiculului; 

(c) feedbackul specific si adecvat se bazeaza pe informatii privind limita de viteza 
obtinute prin observarea semnalizarilor rutiere, pe baza semnalelor de infrastructure 
sau a datelor din harti electronice, sau pe baza ambelor tipuri de date, puse la 
dispozitie la bordul vehiculelor; 

(d) nu afecteaza posibilitatea conducatorului auto de a depasi viteza setata de sistemul 
vehiculului; 

(e) obiectivele sale de perfonnanta se stabilesc pentru a evita sau reduce la minimum 
rata de eroare in conditii reale de drum. 

(3) Sistemele de avertizare cu privire la somnolenta si lipsa de atentie a conducatorului auto si 
sistemele de avertizare privind starea avansata de distragere a atentiei conducatorului auto 
sunt proiectate astfel incat sa nu inregistreze si sa nu pastreze in continuu niciun alt tip de 
date decat cele necesare in scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in sistemul 
in bucla inchisa. In plus, datele respective nu sunt accesibile sau puse la dispozitia tertilor 
in niciun moment si sunt sterse imediat dupa prelucrare. De asemenea, aceste sisteme sunt 
proiectate astfel incat sa se evite suprapunerea si sa nu dea indicatii separate si 
concomitente sau intr-un mod neclar conducatorului auto in cazul in care o actiune 
declanseaza ambele sisteme. 
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(4) Dispozitivele de inregistrare a datelor privind evenimentele trebuie sa indeplineasca in 
special urmatoarele cerinte: 

(a) datele pe care le pot inregistra si stoca in ceea ce priveste perioada cu putin timp 
inainte, in timpul si imediat dupa coliziune cuprind viteza vehiculului, franarea, 
pozitia si inclinarea vehiculului pe sosea, starea si rata de activare a tuturor 
sistemelor de siguranta, a sistemului de eCall 112 de la bordul vehiculului, activarea 
franelor si orice parametri de intrare relevanti ai sistemelor active de siguranta si de 
evitare a accidentelor instalate la bord, cu un grad ridicat de precizie si cu asigurarea 
pastrarii datelor; 

(b) nu pot fi dezactivate; 

(c) modul in care dispozitivele sunt capabile sa inregistreze si sa stocheze date 
garanteaza ca: 

(i) functioneaza intr-un sistem in bucla inchisa; 

(ii) datele pe care le colecteaza sunt anonimizate si protejate hnpotriva manipularii 
si utilizarii necorespunzatoare; si 

(iii) datele pe care acestea le colecteaza pennit idcntilicarea tipului, variantei si a 
versiunii exacte de vehicul, si in special a sistemelor de siguranta activa si de 
evitare a accidentelor instalate la bordul vehiculului; si 
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(d) datele pe care dispozitivele sunt capabile sa le inregistreze pot fi puse la dispozitia 
autoritatilor nationale, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, numai in 
scopul cercetarii si analizei referitoare la accidente, inclusiv in scopul omologarii de 
tip a sistemelor si componentelor si in confonnitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, 
printr-o interfata standardizata. 

(5) Un dispozitiv de inregistrare a datelor privind evenimentele nu poate inregistra si stoca 
ultimele patru cifre din sectiunea de identificare a vehiculului din numarul de identificare a 
vehiculului sau orice alta informatie care ar putea pennite idcntilicarea individuals a 
vehiculului ori a proprietarului sau a detinatorului acestuia. 

(6) Comisia adopta acte delegate in confonnitate cu articolul 12 in vederea completarii 
prezentului regulament, stabilind nonne detaliate privind procedurile specifice de incercare 
si cerintele tehnice pentru: 

(a) omologarea de tip a vehiculelor cu privire la sistemele avansate pentru vehicule 
mentionate la alineatul (1); 

(b) omologarea de tip a sistemelor avansate pentru vehicule mentionate la literele (a), (f) 
si (g) de la alineatul (1) ca unitati tehnice separate. 

Respectivele acte delegate sunt publicate cu cel putin 15 luni inainte de datele aplicabile 
mentionate in anexa II. 
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Articolul 7 

Cerinte specifice referitoare la autoturisme si vehicule utilitare usoare 

(1) In plus fata de celelalte cerinte ale prezentului regulament si ale actelor delegate si de 
punere in aplicare adoptate in temeiul acestuia si care sunt, de asemenea, aplicabile 
vehiculelor din categoriile Mi si Ni, vehiculele din categoriile respective trebuie sa 
respecte cerintele prevazute la alineatele (2)-(5) si specificatiile tehnice prevazute in actele 
de punere in aplicare mentionate la alineatul (6). 

(2) Vehiculele din categoriile Mi si Ni trebuie sa fie echipate cu sisteme avansate de franare 
de urgenta proiectate si instalate in doua faze si care prevad urmatoarele: 

(a) depistarea obstacolelor si a vehiculelor in miscare din fata autovehiculului in prima 
etapa; 

(b) extinderea capacitatii de detectare mentionate la litera (a) pentru a include, de 
asemenea, pietonii si ciclistii din fata autovehiculului in a doua etapa. 

(3) Vehiculele din categoriile Mi si Ni trebuie, de asemenea, sa fie echipate cu un sistem de 
urgenta de pastrare a benzii de circulate. 
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(4) Sistemele avansate de franare de urgenta si sistemele de urgenta de pastrare a benzii de 
circulate trebuie sa indeplineasca in special urmatoarele cerinte: 

(a) sa fie posibila oprirea acestor sisteme doar separat, printr-o secventa de actiuni care 
urmeaza a fi efectuate de catre conducatorul auto; 

(b) sistemele sa se afle in modul normal de fimctionare dupa fiecare activare a 
intrerupatorului principal al vehiculului; 

(c) sa fie posibila oprirea facila a avertizarii sonore, dar aceasta actiune nu trebuie sa 
dezactiveze in acelasi timp alte functii ale sistemului in afara de avertizarea sonora; 

(d) sa fie posibil ca conducatorul auto sa poata sa nu tina cont de aceste sisteme. 

(5) Vehiculele din categoriile Mi si Ni trebuie sa fie proiectate si construite pentru a asigura o 
zona de impact a capului extinsa cu scopul de a imbunatati protectia utilizatorilor 
vulnerabili ai drumurilor si de a reduce potentialele vatamari in caz de coliziune. 

(6) Comisia adopta, prin intermediul unor acte de punere in aplicare, dispozitii privind 
procedurile si specificatiile tehnice uniforme pentru omologarea de tip a vehiculelor cu 
privire la cerintele stabilite la alineatele (2)-(5) din prezentul articol. 

Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de 
examinare mentionata la articolul 13 alineatul (2). Acestea sunt publicate cu cel 
putin 15 luni inainte de datele aplicabile mentionate in anexa II. 
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Articolul 8 

Sisteme deprotectie frontalapentru autoturisme si vehicule utilitare usoare 

(1) Sistemele de protectie frontala fie montate ca echipament original pe vehiculele din 
categoriile Mi si Ni sau puse la dispozitie pe piata ca unitati tehnice separate pentru aceste 
vehicule trebuie sa respecte cerintele stabilite la alineatul (2) si specificatiile tehnice 
stabilite in actele de punere in aplicare mentionate la alineatul (3). 

(2) Sistemele de protectie frontala care sunt puse la dispozitie pe piata ca unitati tehnice 
separate trebuie sa fie insotite de o lista detaliata de tipuri de vehicule, variante si versiuni 
de vehicule pentru care sistemul de protectie frontala este omologat, precum si de 
instructiuni clare de asamblare. 

(3) Comisia adopta, prin intermediul unor acte de punere in aplicare, dispozitii privind 
procedurile si specificatiile tehnice unifonne pentru omologarea de tip a sistemelor de 
protectie frontala, inclusiv specificatii tehnice legate de constructie si instalare. 

Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de 
examinare mentionata la articolul 13 alineatul (2). Acestea sunt publicate cu cel 
putin 15 luni inainte de datele aplicabile mentionate in anexa II. 
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Articolul 9 

Cerinte specificeprivind autobuzele si vehiculele utilitare grele 

(1) In plus fata de celelalte cerinte ale prezentului regulament si ale actelor delegate si actelor 
de punere in aplicare adoptate in temeiul acestuia si care sunt aplicabile si vehiculelor din 
categoriile M2, M3, N2 si N3, vehiculele din categoriile respective trebuie sa respecte 
cerintele prevazute la alineatele (2)-(5) si specificatiile tehnice stabilite in actele de punere 
in aplicare mentionate la alineatul (7). Vehiculele din categoriile M2 si M3 trebuie sa 
indeplineasca, de asemenea, cerintele stabilite la alineatul (6). 

(2) Vehiculele din categoriile M2, M3, N2 si N3 trebuie sa fie echipate cu un sistem de 
avertizare la trecerea involuntara peste liniile de separare a benzilor de circulate si un 
sistem avansat de franare de urgenta care respecta specificatiile tehnice prevazute in actele 
de punere in aplicare mentionate la alineatul (7). 

(3) Vehiculele din categoriile M2, M3, N2 si N3 trebuie sa fie echipate cu sisteme avansate care 
sunt capabile sa detecteze pietonii si biciclistii situati in imediata apropiere a partii frontale 
sau laterale a vehiculului si sa furnizeze un avertisment sau sa evite 0 coliziune cu astfel de 
utilizatori vulnerabili ai drumurilor. 

(4) In ceea ce priveste sistemele mentionate la alineatele (2) si (3), trebuie sa se respecte 
urmatoarele cerinte minime, in special: 

(a) sa fie posibila oprirea acestor sisteme doar separat, printr-o secventa de actiuni care 
urmeaza a fi efectuate de catre conducatorul auto; 


PE-CONS 82/19 


ECOMP. 3 .A 


RD/neg 


42 

RO 



(b) sistemele sa se afle in modul normal de fimctionare dupa fiecare activare a 
intrerupatorului principal al vehiculului; 

(c) sa fie posibila oprirea facila a avertizarii sonore, dar aceasta actiune sa nu 
dezactiveze in acelasi timp alte fimctii ale sistemului in afara de avertizare sonora; 

(d) conducatorul auto sa poata sa anuleze aceste sisteme. 

(5) Vehiculele din categoriile M 2 , M 3 , N 2 si N 3 trebuie sa fie proiectate si construite pentru a 
hnbunatati vizibilitatea directa a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor din pozitia 
conducatorului auto, reducand cat mai mult posibil unghiurile moarte din fata si din 
lateralul conducatorului auto, tinand totodata seama de caracteristicile specifice ale 
diferitelor categorii de vehicule. 

(6) Vehiculele din categoriile M2 si M3, cu 0 capacitate de peste 22 de pasageri in afara 
conducatorului auto si construite cu spatii pentru pasagerii care calatoresc in picioare, 
pentru a pennite deplasari frecvente ale pasagerilor sunt proiectate si construite pentru a fi 
accesibile persoanelor cu mobilitate redusa, inclusiv utilizatorilor de scaune rulante. 

(7) Comisia adopta, prin intermediul unor acte de punere in aplicare, dispozitii privind 
proceduri si specificatii tehnice unifonne pentru: 

(a) omologarea de tip a vehiculelor cu privire la cerintele stabilite la alineatele (2)-(5) de 
la prezentul articol; 

(b) omologarea de tip a sistemelor mentionate la alineatul (3) din prezentul articol ca 
unitati tehnice separate. 
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Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de 
examinare mentionata la articolul 13 alineatul (2). 

Atunci cand privesc cerintele prevazute la prezentul articol alineatele (2), (3) si (4), 
respectivele acte de punere in aplicare sunt publicate cu cel putin 15 luni inainte de datele 
aplicabile mentionate in anexa II. 

Atunci cand privesc cerintele prevazute la prezentul articol alineatul (5), respectivele acte 
de punere in aplicare sunt publicate cu cel putin 36 luni inainte de datele aplicabile 
mentionate in anexa II. 


Articolul 10 

Cerinte specificeprivind vehiculele care functioneaza cu hidrogen 

(1) In plus fata de celelalte cerinte ale prezentului regulament si ale actelor delegate si actelor 
de punere in aplicare adoptate in temeiul acestuia, care se aplica, de asemenea, vehiculelor 
din categoriile M si N, vehiculele care functioneaza cu hidrogen din categoriile respective, 
sistemele care fac parte din sistemul de alimentare cu hidrogen si componentele acestor 
sisteme trebuie sa respecte specificatiile tehnice stabilite in actele de punere in aplicare 
prevazute la alineatul (3). 

(2) Producatorii se asigura ca sistemele si componentele care fac parte din sistemul de 
alimentare cu hidrogen sunt instalate in confonnitate cu specificatiile tehnice prevazute in 
actele de punere in aplicare mentionate la alineatul (3). De asemenea, producatorii 
furnizeaza, daca este necesar, informatii in scopul inspectiei sistemelor si a componentelor 
care fac parte din sistemul de alimentare cu hidrogen pe intreaga durata a ciclului de viata 
al vehiculului care functioneaza cu hidrogen. 
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(3) Comisia, prin intermediul actelor de punere in aplicare, adopta dispozitii privind proceduri 
si specificatii tehnice unifonne pentru omologarea de tip a vehiculelor care functioneaza cu 
hidrogen in ceea ce priveste sistemele care fac parte din sistemul de alimentare cu hidrogen 
ale acestora, inclusiv a acelora privind compatibilitatea materialelor si receptaculele de 
alimentare, si pentru omologarea de tip a componentelor sistemelor care face parte din 
sistemul de alimentare cu hidrogen, inclusiv specificatiile tehnice pentru instalarea 
acestora. 

Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in confonnitate cu procedura de 
examinare mentionata la articolul 13 alineatul (2). Actele de punere in aplicare sunt 
publicate cu cel putin 15 luni inainte de datele aplicabile mentionate in anexa II. 

Articolul 11 

Cerinte specificeprivind vehiculele automate si vehiculele complet automate 

(1) In plus fata de celelalte cerinte din prezentul regulament si din actele delegate si actele de 
punere in aplicare adoptate in temeiul acestuia si care sunt aplicabile vehiculelor din 
categoriile respective, vehiculele automate si vehiculele complet automate trebuie sa 
respecte specificatiile tehnice prevazute in actele de punere in aplicare mentionate la 
alineatul (2) legate de: 

(a) sistemele care preiau controlul asupra vehiculului de la conducatorul auto, inclusiv 
sistemele de semnalizare, directie, accelerare si franare; 

(b) sistemele care fumizeaza vehiculului informatii in timp real cu privire la starea 
vehiculului si a zonei inconjuratoare; 
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sistemele de monitorizare a disponibilitatii conducatorului auto; 


(c) 

(d) dispozitivele de inregistrare a datelor referitoare la evenimente pentru vehiculele 
automate; 

(e) formatul armonizat pentru schimbul de date, de exemplu circulatia in convoi a 
vehiculelor de marci diferite; 

(f) sisteme pentru fumizarea de infonnatii privind siguranta catre alti utilizatori ai 
drumurilor. 

Cu toate acestea, respectivele specificatii tehnice privind sistemele de monitorizare a 
disponibilitatii conducatorului auto mentionate la primul paragraf litera (c) nu se aplica 
vehiculelor complet automate. 

(2) Comisia adopta, prin intennediul unor acte de punere in aplicare, dispozitii privind 

proceduri si specificatii tehnice unifonne pentru sistemele si alte elemente enumerate la 
literele (a)-(f) de la alineatul (1) din prezentul articol si pentru omologarea de tip a 
vehiculelor automate si complet automate in ceea ce priveste aceste sisteme si alte 
elemente, pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta a vehiculelor automate si 
complet automate pe drumurile publice. 

Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in confonnitate cu procedura de 
examinare mentionata la articolul 13 alineatul (2). 
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Capitolul III 
Dispozitii finale 


Articolul 12 

Exercitarea delegarii de competence 

(1) Competenta de a adopta acte delegate este conferita Comisiei in conditiile prevazute la 
prezentul articol. 

(2) Competenta de a adopta acte delegate mentionata la articolul 4 alineatele (3) si (6) si 
articolul 6 alineatul (6) se confera Comisiei pe o perioada de cinci ani de la ... [data intrarii 
in vigoare a prezentului regulament], Comisia prezinta un raport privind delegarea de 
competence cu cel putin noua luni inainte de incheierea perioadei de cinci ani. Delegarea 
de competence se prelungeste tacit cu perioade de timp identice, cu exceptia cazului in care 
Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel putin trei luni 
inainte de incheierea fiecarei perioade. 

(3) Delegarea de competence mentionata la articolul 4 alineatele (3) si (6) si articolul 6 
alineatul (6) poate fi revocata oricand de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie 
de revocare pune capat delegarii de competence specificate in decizia respective. Decizia 
produce efecte din ziua care urmeaza datei publicarii acesteia in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o data ulterioara mentionata in decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilitatii actelor delegate care sunt deja in vigoare. 
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(4) Inainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consulta expertii desemnati de fiecare stat 
membru in confonnitate cu principiile prevazute in Acordul interinstitutional 

din 13 aprilie 2016 privind o mai buna legiferare. 

(5) De indata ce adopta un act delegat, Comisia il notified simultan Parlamentului European si 
Consiliului. 

(6) Un act delegat adoptat in temeiul articolului 4 alineatele (3) si (6) si articolului 6 
alineatul (6) intra in vigoare numai in cazul in care nici Parlamentul European si nici 
Consiliul nu au formulat obiectiuni in termen de doua luni de la notificarea acestuia catre 
Parlamentul European si Consiliu sau in cazul in care, inaintea expirarii termenului 
respectiv, Parlamentul European si Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula 
obiectiuni. Respectivul termen se prelungeste cu doua luni la initiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului. 

Articolul 13 
Procedura comitetului 

(1) Comisia este asistata de Comitetul tehnic - autovehicule (CTAV). Respectivul comitet 
reprezinta un comitet in intelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 
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( 2 ) 


In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul 
(UE)nr. 182/2011. 


in cazul in care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adopta proiectul de act de punere 
in aplicare si se aplica articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011. 


Articolul 14 

Revizuirea si raportarea 

(1) Pana la ... [cinci ani de la data aplicarii prezentului regulament] si ulterior din cinci in cinci 
ani, Comisia prezinta Parlamentului European si Consiliului un raport de evaluare privind 
rezultatele masurilor si sistemelor privind siguranta, inclusiv ratele de penetrare ale 
acestora si usurinta cu care pot fi utilizate. Comisia analizeaza daca respectivele masuri si 
sisteme privind siguranta functioneaza astfel cum este preconizat in prezentul regulament. 
Dupa caz, raportul este insotit de recomandari, inclusiv de o propunere legislative de 
modificare a cerintelor privind siguranta generala si protectia si siguranta ocupantilor 
vehiculului si a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, pentru a reduce si mai mult sau a 
elimina accidentele si vatamarile in transportul rutier. 

In special, Comisia evalueaza llabilitatca si eficienta noilor sisteme inteligente de asistenta 
pentru controlul vitezei si acuratetea si rata de eroare a acestor sisteme in conditii reale de 
condus. Daca este cazul, Comisia prezinta o propunere legislative. 
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(2) Pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an Comisia prezinta Parlamentului European si 
Consiliului, pentru anul precedent, un raport privind activitatile Forumului mondial 
CEE-ONU pentru annonizarea regulamentelor privind vehiculele (WP.29), referitor la 
progresele inregistrate in punerea in aplicare a standardelor de siguranta a vehiculelor in 
ceea ce priveste cerintele stabilite la articolele 5-11 si referitor la pozitia Uniunii legata de 
aceste aspecte. 

Articolul 15 
Dispozitii tranzitorii 

(1) Prezentul regulament nu invalideaza omologarile LIE de tip acordate vehiculelor, 
sistemelor, componentelor sau unitatilor tehnice separate care au fost acordate in 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 78/2009, cu Regulamentul (CE) nr. 79/2009, sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 661/2009 si cu masurile de punere in aplicare a acestora, pana la ... 
[data care precede imediat data aplicarii prezentului regulament], cu exceptia cazului in 
care cerintele relevante aplicabile unor astfel de vehicule, sisteme, componente sau unitati 
tehnice separate au fost modificate sau au fost adaugate noi cerinte prin prezentul 
regulament si actele delegate adoptate in temeiul acestuia, astfel cum se precizeaza in 
actele de punere in aplicare adoptate in temeiul prezentului regulament. 

(2) Autoritatile de omologare continua sa acorde extinderi ale omologarilor LIE de tip 
mentionate la alineatul (1). 


PE-CONS 82/19 


ECOMP.3.A 


RD/neg 


50 

RO 



(3) Prin derogare de la prezentul regulament, statele membre continue sS autorizeze panS la 

data specificate in anexa IV inmatricularea vehiculelor, precum si vanzarea sau punerea in 
exploatare a componentelor care nu respects cerintele Regulamentului ONU nr. 117. 

Articolul 16 

Date de punere in aplicare 

In ceea ce priveste vehiculele, sistemele, componentele si unitStile tehnice separate ale acestora, 

autoritStile nationale: 

(a) incepand cu datele specificate in anexa II, in ceea ce priveste o anumitS cerintS enumerate 
in anexa mentionatS, refuzS, pe motive legate de cerinta respective, acordarea omologSrii 
UE de tip sau a omologarii nationale de tip pentru orice nou tip de vehicul, sistem, 
components sau unitate tehnicS separata care nu este confonn(S) cu cerintele prezentului 
regulament si ale actelor delegate si ale actelor de punere in aplicare adoptate in temeiul 
acestuia; 

(b) incepand cu datele specificate in anexa II, in ceea ce priveste o anumita cerinta enumerate 
in anexa mentionatS, considers, pe motive legate de cerinta respective, cS certificated de 
conformitate ale noilor vehicule nu mai sunt valabile in intelesul articolului 48 din 
Regulamentul (UE) 2018/858 si interzice inmatricularea acestor vehicule, dacS respectivele 
vehicule nu sunt conforme cu cerintele prezentului regulament si ale actelor delegate si ale 
actelor de punere in aplicare adoptate in temeiul acestuia; 
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(c) incepand cu datele specificate in anexa II, in ceea ce priveste o anumita cerinta enumerate 
in anexa mentionata, interzic, pe motive legate de cerinta respective, introducerea pe piata 
sau darea in functiune a componentelor sau unitatilor tehnice separate, atunci cand acestea 
nu sunt confonne cu cerintele prezentului regulament si ale actelor delegate si ale actelor 
de punere in aplicare adoptate in temeiul acestuia. 

Articolul 17 

Modificari ale Regulamentului (UE) 2018/858 

Anexa II la Regulamentul (UE) 2018/858 se modified in conformitate cu anexa III la prezentul 
regulament. 


Articolul 18 
Abrogari 

(1) Regulamentele (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 si (CE) nr. 661/2009 si Regulamentele 
(CE) nr. 631/2009, (UE) nr. 406/2010, (UE) nr. 672/2010, (UE) nr. 1003/2010, (UE) 

nr. 1005/2010, (UE) nr. 1008/2010, (UE) nr. 1009/2010, (UE) nr. 19/2011, (UE) 
nr. 109/2011, (UE) nr. 458/2011, (UE) nr. 65/2012, (UE) nr. 130/2012, (UE) nr. 347/2012, 
(UE) nr. 351/2012, (UE) nr. 1230/2012 si (UE) 2015/166 se abroga cu efect de la data 
aplicarii prezentului regulament. 

(2) Trimiterile la Regulamentele (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 si (CE) nr. 661/2009 se 
interpreteaza ca trimiteri la prezentul regulament. 
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Articolul 19 

Intrarea in vigoare si data aplicarii 

Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

Se aplica de la ... [30 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament]. 

Cu toate acestea, articolul 4 alineatele (3), (6) si (7), articolul 5 alineatul (4), articolul 6 
alineatul (6), articolul 7 alineatul (6), articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul (7), articolul 10 
alineatul (3), articolul 11 alineatul (2), articolul 12 si articolul 13 se aplica de la ... [data intrarii in 
vigoare a prezentului regulament]. 


Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate 
statele membre. 

Adoptat la ..., 


Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Presedintele Presedintele 
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ANEXAI 


Lista regulamentelor ONU mentionate la articolul 4 alineatul (2) 


Numarul 

regulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

1 

Farurile pentru autovehicule care emit o lumina de 
intalnire asimetrica si/sau o lumina de drum si sunt 
echipate cu lampi cu filament din categoriile R2 
si/sau HS1 

Seria 02 de amendamente 

JO L 177, 10.7.2010, p. 1 

M, N ( a ) 

3 

Dispozitive retroreflectorizante pentru autovehicule si 
remorcile acestora 

Seria 02 de amendamente 

JO L 323, 6.12.2011, p. 1 

M, N, O 

4 

Dispozitive de iluminare a placii de inmatriculare spate a 
autovehiculelor si a remorcilor acestora 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 4, 7.1.2012, p. 17 

M, N, O 

6 

Lampi indicatoare de directie pentru autovehicule si 
pentru remorcile acestora 

Seria 01 de amendamente 

JO L 213, 18.7.2014, p. 1 

M, N, O 

7 

Lampi de pozitie (laterale) fata si spate, lampi de stop si 
lampi de gabarit ale autovehiculelor si ale remorcilor 
acestora 

Seria 02 de amendamente 

JO L 285, 30.9.2014, p. 1 

M, N, O 
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Numarul 

'egulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

8 

Faruri pentru autovehicule (HI, H2, H3, HB3, HB4, H7, 
H8, H9, HIR1, HIR2 si/sau HI 1) 

Seria 05 de amendamente, 
rectificarea 1 la 
revizuirea 4 

JOE 177, 10.7.2010, p. 71 

M,N( a ) 

10 

Compatibilitate electromagnetics 

Seria 05 de amendamente 

JOE 41, 17.2.2017, p. 1 

M, N, O 

11 

Incuietorile usilor si elemente de sustinere a usilor 

Seria 04 de amendamente 

JOE 218, 21.8.2019, p. 1 

Mi, Ni 

12 

Protectia conducatorului auto fata de sistemul de directie 
in cazul unui impact 

Seria 04 de amendamente 

JO L 89, 27.3.2013, p. 1 

Mi,Ni 

13 

Franarea vehiculelor si a remorcilor 

Seria 11 de amendamente 

JO L 42, 18.2.2016, p. 1 

M 2 , M 3 , N, O ( b ) 

13-H 

Franarea autoturismelor 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 335, 22.12.2015, p. 1 

Mi, Ni 

14 

Ancorajele centurilor de siguranta 

Seria 07 de amendamente 

JO L 218, 19.8.2015, p. 27 

M, N 

16 

Centuri de siguranta, sisteme de retinere, sisteme de 
retinere pentru copii si sisteme ISOFIX de retinere pentru 
copii 

Seria 07 de amendamente 

JO L 109, 27.4.2018, p. 1 

M, N 

17 

Scaune, ancorajele acestora si tetiere 

Seria 08 de amendamente 

JO L 230, 31.8.2010, p. 81 

M, N 
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Numarul 

'egulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

18 

Protectia autovehiculelor hnpotriva utilizarii neautorizate 

Seria 03 de amendamente 

JO L 120, 13.5.2010, p. 29 

M 2 , M 3 , N 2 , N 3 

19 

Lampi de ceata fata ale autovehiculelor 

Seria 04 de amendamente 

JO L 250, 22.8.2014, p. 1 

M, N 

20 

Faruri de autovehicule care emit o lumina de intalnire 
asimetrica si/sau o lumina de drum si sunt echipate cu 
lampi cu bee cu halogen (lampi H4) 

Seria 03 de amendamente 

JO L 177, 10.7.2010, 
p. 170 

M,N( a ) 

21 

Amenajari interioare 

Seria 01 de amendamente 

JO L 188, 16.7.2008, p. 32 

Mi 

23 

Lampi de mers inapoi si de manevra pentru autovehicule 
si remorcile acestora 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 237, 8.8.2014, p. 1 

M, N, O 

25 

Tetiere, incorporate sau neincorporate in scaunele 
vehiculelor 

Seria 04 de amendamente, 
rectificarea 2 la 
revizuirea 1 

JO L 215, 14.8.2010, p. 1 

Mi 

26 

Proeminente exterioare 

Seria 03 de amendamente 

JO L 215, 14.8.2010, p. 27 

Mi 

28 

Dispozitive de avertizare sonora si semnalizare sonora 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 323, 6.12.2011, p. 33 

M, N 
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Numarul 

'egulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

29 

Protectia ocupantilor cabinei unui vehicul utilitar 

Seria 03 de amendamente 

JO L 304, 20.11.2010, 

p. 21 

N 

30 

Anvelope pentru autovehicule si remorcile acestora 
(clasa Cl) 

Seria 02 de amendamente 

JO L 307, 23.11.2011, p. 1 

M, N, O 

31 

Faruri etanse („sealed beam”) pentru autovehicule care 
emit o lumina de intalnire asimetrica europeana sau o 
lumina de drum sau ambele fascicule 

Seria 02 de amendamente 

JO L 185, 17.7.2010, p. 15 

M, N 

34 

Prevenirea riscurilor de incendiu (rezervoare de 
combustibil lichid) 

Seria 03 de amendamente 

JO L 231, 26.8.2016, p. 41 

M, N, O 

37 

Lampi cu filament destinate utilizarii in lampile 
omologate ale autovehiculelor si ale remorcilor acestora 

Seria 03 de amendamente 

JO L 213, 18.7.2014, p. 36 

M, N, O 

38 

Lampi de ceata spate pentru autovehicule si pentru 
remorcile acestora 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JOL4, 7.1.2012, p. 20 

M, N, O 

39 

Vitezometru si odometru, inclusiv instalarea acestora 

Seria 01 de amendamente 

JO L 302, 28.11.2018, 

p. 106 

M, N 
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Numarul 

'egulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

43 

Materiale pentru geamurile de siguranta si instalarea 
acestora pe vehicule 

Seria 01 de amendamente 

JO L 42, 12.2.2014, p. 1 

M, N, O 

44 

Dispozitive de retinere pentru copiii pasageri in 
autovehicule („sisteme de retinere pentru copii”) 

Seria 04 de amend amente 

JO L 265, 30.9.2016, p. 1 

M, N 

45 

Dispozitive de curatare a farurilor 

Seria 01 de amend amente 


M, N 

46 

Dispozitive de vizibilitate indirecta si instalarea acestora 

Seria 04 de amend amente 

JO L 237, 8.8.2014, p. 24 

M, N 

48 

Instalarea dispozitivelor de iluminat si de semnalizare 
luminoasa pe autovehicule 

Seria 06 de amendamente 

JOL 14, 16.1.2019, p. 42 

M, N, O ( c ) 

54 

Anvelope pentru vehicule utilitare si pentru remorcile 
acestora (clasele C2 si C3) 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 307, 23.11.2011, p. 2 

M, N, O 

55 

Dispozitive mecanice de cuplare a ansamblurilor de 
vehicule 

Seria 01 de amendamente 

JOL 153, 15.6.2018, 
p. 179 

M, N, O ( c ) 

58 

Dispozitive de protectie antiimpanare spate (DPAS) si 
instalarea acestora; Protectia antiimpanare spate (PAS) 

Seria 03 de amendamente 

JOL 49, 20.2.2019, p. 1 

M, N, O 
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Numarul 

'egulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

61 

Vehicule utilitare, in ceea ce priveste proeminentele lor 
exterioare situate in partea frontala a panoului posterior al 
cabinei 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 164, 30.6.2010, p. 1 

N 

64 

Pneu de rezerva pentru utilizare temporara, pneuri/sistem 
cu posibilitate de rulare pe janta (si sistem de 
monitorizare a presiunii in pneuri) 

Seria 02 de amendamente 

JO L 310, 26.11.2010, 

p. 18 

Mi, Ni 

66 

Rezistenta suprastructurii vehiculelor de pasageri de 
capacitate mare 

Seria 02 de amendamente 

JO L 84, 30.3.201 l,p. 1 

M 2 , M 3 

67 

Autovehicule care utilizeaza gaz petrolier lichefiat in 
sistemul de propulsie 

Seria 01 de amendamente 

JO L 285, 20.10.2016, p. 1 

M, N 

73 

Dispozitive de protectie laterala ale vehiculelor de marfa 

Seria 01 de amendamente 

JO L 122, 8.5.2012, p. 1 

N 2 , N 3 , O 3 , O 4 

77 

Lampi de stationare pentru autovehicule 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JOL4, 7.1.2012, p. 21 

M, N 

79 

Echipamente de directie 

Seria 03 de amendamente 

JO L 318, 14.12.2018, p. 1 

M, N, O 

80 

Scaunele vehiculelor de pasageri de capacitate mare 

Seria 03 de amendamente 

JO L 226, 24.8.2013, p. 20 

M 2 , M 3 

87 

Lumini de zi pentru autovehicule 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JOL4, 7.1.2012, p. 24 

M, N 


PE-CONS 82/19 
ANEXA I 


ECOMP.3.A 


RD/neg 


6 

RO 




Numarul 

'egulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

89 

Dispozitive de limitare a vitezei si dispozitive reglabile de 
limitare a vitezei 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JOL4, 7.1.2012, p. 25 

M, N ( d ) 

90 

Seturi de gamituri de frana de inlocuire si gamituri de 
inlocuire pentru tamburi de frana pentru autovehicule si 
remorcile acestora 

Seria 02 de amendamente 

JO L 185, 13.7.2012, p. 24 

M, N, O 

91 

Lampi de pozitie laterale pentru autovehicule si pentru 
remorcile acestora 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JOL4, 7.1.2012, p. 27 

M, N, O 

93 

Dispozitive de protectie antiimpanare fata (DAF) si 
instalarea acestora; protectia antiimpanare fata (PAF) 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 185, 17.7.2010, p. 56 

n 2 , n 3 

94 

Protectia ocupantilor in caz de coliziune frontala 

Seria 03 de amendamente 

JO L 35, 8.2.2018, p. 1 

Mi 

95 

Protectia ocupantilor in caz de coliziune laterala 

Seria 03 de amendamente 

JO L 183, 10.7.2015, p. 91 

Mi, Ni 

97 

Sistemele de alanna ale vehiculelor (SAY) 

Seria 01 de amendamente 

JO L 122, 8.5.2012, p. 19 

Mi,Ni ( e ) 
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Numarul 

'egulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

98 

Faruri pentru autovehicule, prevazute cu surse luminoase 
cu descarcare in gaz 

Seria 01 de amendamente 

JO 176, 14.6.2014, p. 64 

M, N 

99 

Surse luminoase cu descarcare in gaz destinate utilizarii 
in lampi cu descarcare in gaz omologate pentru 
autovehicule 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 320, 17.12.2018, 
p. 45 

M, N 

100 

Siguranta din punct de vedere electric 

Seria 02 de amendamente 

JO L 302, 28.11.2018, 
p. 114 

M, N 

102 

Dispozitivul de cuplare stransa (DCS); montarea unui tip 
omologat de DCS 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 351, 30.12.2008, 
p. 44 

N 2 , N 3 , O 3 , O 4 

104 

Marcaje retroreflectorizante (vehicule grele si lungi) 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 75, 14.3.2014, p. 29 

M 2 , M 3 , N, O 2 , 

O 3 , O 4 

105 

Vehicule destinate transportului de marfuri periculoase 

Seria 05 de amendamente 

JO L 4, 7.1.2012, p. 30 

N,0 

107 

Constructia generala a vehiculelor din categoriile M 2 
si M 3 

Seria 07 de amendamente 

JO L 52, 23.2.2018, p. 1 

M 2 , M 3 
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Numarul 

'egulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

108 

Anvelope resapate pentru autoturisme si remorcile 
acestora 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 181, 4.7.2006, p. 1 

Mi, Oi, O 2 

109 

Anvelope resapate pentru vehicule utilitare si pentru 
remorcile acestora 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 181, 4.7.2006, p. 1 

M2, M3, N, 03, 

04 

110 

Componente specifice pentru vehiculele care utilizeaza 
GNC si GNL 

Seria 01 de amendamente 

JO L 166, 30.6.2015, p. 1 

M, N 

112 

Faruri pentru autovehicule care emit o lumina de intalnire 
asimetrica sau o lumina de drum sau ambele si sunt 
echipate cu lampi cu filament si/sau cu module LED 

Seria 01 de amend amente 

JO L 250, 22.8.2014, p. 67 

M, N 

114 

Sisteme airbag de inlocuire 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 373, 27.12.2006, 
p. 272 

Mi,Ni 

115 

Sisteme GPL si GNC reconditionate 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 323, 7.11.2014, p. 91 

M, N 
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Numarul 

'egulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

116 

Protectia autovehiculelor impotriva utilizarii neautorizate 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 45, 16.2.2012, p. 1 

Mi, Ni ( e ) 

117 

Pneuri, in ceea ce priveste emisiile sonore la rulare, 
aderenta pe suprafete umede si rezistenta la rulare 
(clasele Cl, C2 si C3) 

Seria 02 de amendamente 

JO L 218, 12.8.2016, p. 1 

M, N, O 

118 

Rezistenta la foe a materialelor din interiorul autobuzelor 

Seria 02 de amendamente 

JO L 102, 21.4.2015, p. 67 

m 3 

119 

Lampi de viraj 

Seria 01 de amendamente 

JO L 89, 25.3.2014, p. 101 

M, N 

121 

Amplasarea si identificarea comenzilor manuale, a 
lampilor martor si a indicatoarelor 

Seria 01 de amendamente 

JO L 5, 8.1.2016, p. 9 

M, N 

122 

Sisteme de incalzire a vehiculelor 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 164, 30.6.2010, 
p. 231 

M, N, O 

123 

Sisteme de faruri adaptive (SFA) pentru autovehicule 

Seria 01 de amendamente 

JO L 49, 20.2.2019, p. 24 

M, N 

124 

Roti de schimb 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 375, 27.12.2006, 
p. 568 

Mi, Ni, Oi, O 2 
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Numarul 

'egulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

125 

C ampul vizual frontal 

Seria 01 de amendamente 

JO L 20, 25.1.2018, p. 16 

Mi 

126 

Sisteme de compartimentare 

Versiunea originala a 
regulamentului 


Mi 

127 

Siguranta pietonilor 

Seria 02 de amend amente 


Mi, Ni 

128 

Surse de lumina cu diode electroluminiscente (LED) 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 320, 17.12.2019, 
p. 63 

M, N, O 

129 

Sisteme imbunatatite de retinere pentru copii 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 97, 29.3.2014, p. 21 

M, N 

130 

Sisteme de avertizare la trecerea involuntara peste liniile 
de separare a benzilor de circulate 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 178, 18.6.2014, p. 29 

M 2 , M 3 , Ni, N 3 ( f ) 

131 

Sisteme avansate pentru franarea de urgenta 

Seria 01 de amendamente 

JO L 214, 19.7.2014, p. 47 

Mi, M 3 , Ni, N 3 ( f ) 

134 

Siguranta utilizarii hidrogenului 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 129, 17.5.2019, p. 43 

M, N 
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Numarul 

'egulamentului 

ONU 

Obiect 

Seria amendamentelor 
publicate in JO 

Trimitere la JO 

Domeniul de 
aplicare al 
regulamentului 
ONU 

135 

Coliziunea laterala cu un stalp 

Seria 01 de amendamente 


Mi, Ni 

137 

Coliziune frontala pe intreaga latime 

Seria 01 de amend amente 


Mi 

139 

Sisteme de asistenta la franare 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 269, 26.10.2018, p. 1 

Mi, Ni 

140 

Sisteme de control electronic al stabilitatii 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 269, 26.10.2018, 
p. 17 

Mi, Ni 

141 

Sisteme de monitorizare a presiunii in pneuri 

Versiunea originala a 
regulamentului 

JO L 269, 26.10.2018, 
p. 36 

Mi, Ni (g) 

142 

Instalarea pneurilor 

Versiunea originala a 
regulamentului 


Mi 

145 

Ancoraje pentru sisteme de retinere pentru copii 

Versiunea originala a 
regulamentului 


Mi 
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Note la tabel 


Seriile de amendamente indicate in tabel reflecta versiunea care a fost publicata in Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene si nu aduc atingere seriei de amendamente care trebuie sa fie respectate pe 
baza dispozitiilor tranzitorii prevazute in acestea. 

Confonnitatea cu seria de amendamente adoptate dupa seriile speciale de amendamente indicate in 
tabel este acceptata ca alternative. 

Datele specificate in seriile relevante de amendamente la regulamentele ONU enumerate in tabel, cu 
privire la obligatiile partilor contractante la „Acordul revizuit din 1958”, privind prima 
inmatriculare, darea in exploatare, punerea la dispozitie pe piata, vanzarea, recunoasterea 
omologarii de tip si orice dispozitii similare, se aplica in mod obligatoriu in sensul articolelor 48 
si 50 din Regulamentul (UE) 2018/858, cu exceptia cazului in care in anex II la prezentul 
regulament sunt specificate date alternative, in acest caz utilizandu-se datele alternative respective. 
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in anumite cazuri, un regulament ONU enumerat in tabel prevede in dispozitiile sale tranzitorii cS, 
incepand de la o anumitS data, pSrtile contractante la „Acordul revizuit din 1958” care aplicS o 
anumitS serie de amendamente la regulamentul ONU respectiv nu sunt obligate sS accepte sau pot 
refuza sa accepte, pentru omologarea de tip nationals sau regionalS, un tip omologat in conformitate 
cu o serie precedents de amendamente, sau confine o formulare cu o intentie si un sens similare. 
Acest lucru se interpreteazS ca o dispozitie cu caracter obligatoriu pentru autoritStile nationale in 
ceea ce priveste considerarea certificatelor de confonnitate ca nemaifiind valabile in sensul 
articolului 48 din Regulamentul (UE) 2018/858, cu exceptia cazului in care in anexa II la prezentul 
regulament sunt specificate date alternative, in acest caz utilizandu-se datele alternative respective. 

( a ) Regulamentele ONU nr. 1,8 si 20 nu sunt aplicabile in cazul omologSrii UE de tip a 
vehiculelor. 

( b ) Echiparea obligatorie cu o functie de control al stabilitStii este necesarS in confonnitate cu 
regulamentele ONU. Totusi, aceasta este obligatorie si pentru vehiculele din categoria Ni. 

( c ) In cazul in care producStorul vehiculului declarS ca un vehicul este adecvat pentru 
remorcarea de incSrcSturi (punctul 2.11.5 din fisa de infonnatii prevSzutS la articolul 24 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/858) si orice components a unui dispozitiv 
adecvat de cuplare mecanicS, fie cS este montatS sau nu pe tipul de autovehicul respectiv, 
ar putea obstructiona (partial) orice components de iluminat si/sau spatiul de montare si 
fixare a plScii de inmatriculare spate, se aplicS urmStoarele dispozitii: 

- in instructiunile pentru utilizatorul autovehiculului (de exemplu, manualul 

proprietarului, manualul de utilizare a vehiculului) se specifics in mod clar faptul cS 
instalarea unui dispozitiv de cuplare mecanicS care nu poate fi usor indepSrtat sau 
repozitionat nu este permisS; 


14 
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in instructiuni se specifics, de asemenea, in mod clar faptul ca, atunci cand este 
prevazut, dispozitivul de cuplare mecanica trebuie intotdeauna sa fie indepartat sau 
repozitionat atunci cand nu este utilizat; precum si 

- in cazul unei omologari de tip a unui sistem de vehicul in conformitate cu 

Regulamentul ONU nr. 55, trebuie sa se garanteze ca dispozitiile cu privire la 
indepartarea, repozitionarea si/sau amplasarea altemativa sunt pe deplin respectate in 
ceea ce priveste instalatia de iluminat si spatiului destinat montarii si fixarii placii de 
inmatriculare spate. 

( d ) Sunt vizate doar dispozitivele de limitare a vitezei (SLD) si instalarea obligatorie a SLD pe 
vehicule din categoriile M2, M3, N2 si N3. 

( e ) Dispozitivele de protectie impotriva utilizarii neautorizate se instaleaza pe vehiculele din 
categoriile Mi si Ni, iar sistemele de imobilizare se instaleaza pe vehicule din 
categoria Mi. 

( f ) A se vedea nota explicativa 4 la tabelul din anexa II. 

( g ) Pentru vehiculele din categoriile Mi cu 0 masa maxima < 3 500 kg si Ni, care nu sunt 
echipate cu roti jumelate pe 0 axa. 
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ANEXA II 


Lista cerintelor prevazute la articolul 4 alineatul (5) si la articolul 5 alineatul (3), precum si datele prevazute la articolul 16 


Obiect 

Acte de reglementare 

Dispozitii tehnice specifice suplimentare 

Mi 

m 2 

m 3 

Ni 

n 2 

n 3 

0, 

o 2 

o 3 

o 4 

s 

T 

U 

Com 

po 

nent 

Cerinte privind 

A SISTEMELE DE RETINERE, TESTELE DE IMPACT, INTEGRITATEA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL SI SIGURANTA 

ELECTRICA LA TENSIUNE IN ALTA 

A1 Amenajari interioare 

Regulamentul ONU nr. 21 


A 












A2 Scaune si tetiere 

Regulamentul ONU nr. 17 


A 

A 

A 

A 

A 

A 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


A3 Scaune de autobuz 

Regulamentul ONU nr. 80 



A 

A 









A 

A4 Ancoraje ale centurilor 
de siguranta 

Regulamentul ONU nr. 14 


A 

A 

A 

A 

A 

A 





■ 


A5 Centuri de siguranta si 
sisteme de retinere 

Regulamentul ONU nr. 16 


A 

A 

A 

A 

A 

A 





A 

A 
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Obiect 

Acte de reglementare 

A6 Sisteme de avertizare 
privind portul centurilor 
de siguranta 

Regulamentul ONU nr. 16 

A7 Sisteme de separare 

Regulamentul ONU nr. 126 

A8 Ancoraje pentru 
sisteme de retinere pentru 
copii 

Regulamentul ONU nr. 145 

A9 Sisteme de retinere 
pentru copii 

Regulamentul ONU nr. 44 

A10 Sisteme imbunatatite 
de retinere pentru copii 

Regulamentul ONU nr. 129 

A11 Protectia 
antiimpanare fata 

Regulamentul ONU nr 93 

A12 Protectia 
antiimpanare spate 

Regulamentul ONU nr. 58 

A13 Protectie laterala 

Regulamentul ONU nr. 73 

A14 Siguranta 
rezervorului de 
combustibil 

Regulamentul ONU nr. 34 


Dispozitii tehnice specifice suplimentare Mi M2 M3 Ni N2 N3 Oi O2 O3 O4 T 

U 



A 1 

A 1 

X 

X 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



A A A A A A A A A A A A 


A A A A A A A A A A A 


A 

A 

A 

A 

A 

A 




A 

A 

B 

B 

A 

A 

A 

A 
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Acte de reglementare 


Dispozitii tehnice specifice suplimentare Mi M2 M3 Ni N2 N3 Oi O2 O3 O4 T 

U 


A15 Siguranta instalatiei Regulamentul ONU nr. 67 
de alimentare cu gaz 
petrolier lichefiat (GPL) 


A16 Siguranta instalatiei Regulamentul ONU nr. 110 
de alimentare cu gaz 
natural lichefiat si 
comprimat 


A17 Siguranta vehiculelor Regulamentul ONU nr. 134 

care functioneaza cu 

hidrogen 


A18 Calificarea 
materialelor pentru 
sisteme care fac parte din 
sistemul de alimentare cu 
hidrogen 


A19 Siguranta electrica in Regulamentul ONU nr. 100 
functionare 


A20 Impact frontal decalat Regulamentul ONU nr. 94 Se aplica categoriilor de vehicule Mi, cu 0 

masa maxima < 3 500 kg, si Ni, cu 0 masa 
maxima < 2 500 kg. Pentru vehiculele cu 0 A 
masa maxima > 2 500 kg, se aplica datele de 
la nota B. 
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Obiect 

Acte de reglementare 

Dispozitii tehnice specifice suplimentare 

A21 Impact frontal pe 
intreaga latime 

Regulamentul ONU nr. 137 

Utilizarea dispozitivului de incercare 
antropomorf, manechinul „Hybrid III”, este 
autorizata pana cand dispozitivul de 
incercare pentru retinerea ocupantului uman 
„THOR” este disponibil in regulamentul 
ONU. 

A22 Protectia 
conducatorului auto fata 
de sistemul de directie in 
caz de impact 

Regulamentul ONU nr. 12 


A23 Airbag de inlocuire 

Regulamentul ONU nr. 114 


A24 Impactul asupra 
cabinei 

Regulamentul ONU nr. 29 


A25 Impactul lateral 

Regulamentul ONU nr. 95 

Se aplica tuturor vehiculelor din categoriile 
Mi si Ni, inclusiv celor cu punctul R al 
scaunului in pozitia cea mai joasa > 700 mm 
de la nivelul solului Pentru vehiculele cu 
punctul R al scaunului in pozitia cea mai 
joasa >700 mm de la nivelul solului, se 
aplica datele de la nota B. 
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Obiect 


Acte de reglementare 


Dispozitii tehnice specifice suplimentare 


A26 Impactul lateral cu un Regulamentul ONU nr. 135 
stalp 

All Impact din spate Regulamentul ONU nr. 34 Se aplica categoriilor de vehicule Mi, cu o 

masa maxima <3 500 kg si Ni. Este 
asigurata respectarea cerintelor de siguranta 
electrica post-coliziune. 

Cerinte privind 

B UT1L1ZATOR11 VULNERAB1L1AI DRUMURJLOR, VEDEREA SI VIZIBILITATEA 

B1 Proiectia picioarelor si Regulamentul ONU nr. 127 
a capului pietonilor 

B2 Zona extinsa de impact Regulamentul ONU nr. 127 Zonele de incercare a capului-manechin de 
a capului copil si de adult sunt delimitate de „o 

distanta de infasurare in jurul adultului” de 
2 500 mm sau de „linia de referinta din spate 
a parbrizului” oricare dintre acestea este 
situata mai in fata. Contactul capului- 
manechin cu montantii A, cu traversa 
superioara a parbrizului si cu capota este 
exclus, dar trebuie monitorizat. 
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Obiect 

Acte de reglementare 

Dispozitii tehnice specifice suplimentare 

Mi 

m 2 

m 3 

Ni 

n 2 

n 3 

Oi 

o 2 

o 3 

o 4 

S 

T 

U 

Com 

po 

nent 

B3 Sistem de protectie 
frontala 



X 



X 







A 


B4 Franare de urgenta 
avansata pentru pietoni si 
biciclisti 



C 



C 







■ 


B5 Atentionare de 
coliziune cu pietoni si 
biciclisti 




B 

B 


B 

B 





B 


B6 Sistem de informare 
pentru unghiul mort 




B 

B 


B 

B 





B 


B7 Sistem de avertizare la 
mersul inapoi 



B 

B 

B 

B 

B 

B 





B 


B8 Vizibilitate spre inainte 

Regulamentul ONU nr. 125 

Se aplica categoriilor de vehicule Mi si Ni 

A 



C 









B9 Vedere directa la 
vehiculele grele 



■ 

D 

D 

■ 

D 

D 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


BIO Geamuri de siguranta 

Regulamentul ONU nr. 43 


A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


A 

Bll Dejivrare/dezaburire 



A 

A 2 

A 2 

A 2 

A 2 

A 2 
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Obiect 


B12 Spalare/stergere 


B13 Dispozitive de 
vizibilitate indirecta 



Regulamentul ONU nr. 46 



Mi 

m 2 

m 3 

Ni 

n 2 

n 3 

A 

A 3 

A 3 

A 3 

A 3 

A 3 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


S Com 
T po 
U nent 


A 




Cerinte privind 

C SASIUL, SISTEMUL DE FRANARE, PNEURILE SI SISTEMUL DE DIRECTIE AL VEHICULULUI 


Cl Sistem de directie Regulamentul ONU nr. 79 


C2 Sistem de avertizare la Regulamentul ONU nr. 130 
trecerea involuntara peste 
liniile de separare a 
benzilor de circulatie 


C3 Sistem de urgenta de 
mentinere a benzii de 
circulatie 


C4 Sisteme de franare Regulamentul ONU nr. 13 

Regulamentul ONU 
nr. 13-H 


C5 Piese de schimb pentru Regulamentul ONU nr. 90 
sistemul de franare 



C6 Franare asistata 


Regulamentul ONU nr. 139 



A A A A A A A A A A 


A 

A 

A 4 

A 4 


A 

A 

A 4 

A 4 




X X X X X X X X X X A 
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Obiect 

Acte de reglementare 

Dispozitii tehnice specifice suplimentare 

Mi 

m 2 

m 3 

Ni 

n 2 

n 3 

Oi 

o 2 

o 3 

o 4 

s 

T 

U 

Com 

po 

nent 

C7 Controlul stabilitatii 

Regulamentul ONU nr. 13 

Regulamentul ONU nr. 140 


A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



C8 Sistem avansat de 
franare de urgenta la 
vehiculele grele 

Regulamentul ONU nr. 131 



A 4 

A 4 


A 4 

A 4 







C9 Sistem avansat de 
franare de urgenta la 
vehiculele usoare 



B 



B 

1 








CIO Siguranta si 
performantele de mediu 
ale pneurilor 

Regulamentul ONU nr. 30 

Regulamentul ONU nr. 54 

Regulamentul ONU nr. 117 

Se asigura si o procedure de incercare pentru 
pneurile uzate; se aplica datele de la nota C. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


A 

C11 Rotile de rezerva si 
sistemele „run-flat” 

Regulamentul ONU nr. 64 


A 1 

■ 

■ 

A 1 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 



C12 Pneuri resapate 

Regulamentul ONU nr. 108 
Regulamentul ONU nr. 109 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


A 
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Obiect 

Acte de reglementare 

Dispozitii tehnice specifice suplimentare 

Mi 

m 2 

m 3 

Ni 

n 2 

n 3 

Oi 

o 2 

o 3 

o 4 

S 

T 

U 

Com 

po 

nent 

C13 Monitorizarea 
presiunii in pneuri pentru 
vehiculele usoare 

Regulamentul ONU nr. 141 

Se aplica categoriilor de vehicule Mi, cu o 
masa maxima <3 500 kg si Ni. 

A 

1 

1 

B 

1 

1 



1 

1 

1 


C14 Monitorizarea 
presiunii in pneuri pentru 
vehiculele grele 



1 

B 

B 

1 

B 

B 



B 

B 



C15 Instalarea pneurilor 

Regulamentul ONU nr. 142 

Se aplica tuturor categoriilor de vehicule. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



C16 Roti de schimb 

Regulamentul ONU nr. 124 


X 



X 



X 

X 




B 

Cerinte privind 

D TABLOUL DE BORD, SISTEMUL ELECTRIC, SISTEMUL DE ILUMINAT AL VEHICULULUI SI PROTECTIA IMPOTRIVA UTILIZARII 

NEAUTORIZATE, INCLUSIV A ATACURILOR CIBERNETICE 

D1 Avertizare sonora 

Regulamentul ONU nr. 28 


A 

A 

A 

A 

A 

A 






A 

D2 Interferenta radio 

(compatibilitate 

electromagnetica) 

Regulamentul ONU nr. 10 


A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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Obiect 

Acte de reglementare 


D3 Protectia impotriva 
utilizarii neautorizate, 
sistemele de imobilizare si 
sistemele de alarma 

Regulamentul ONU nr. 18 

Regulamentul ONU nr. 97 

Regulamentul ONU nr. 116 


D4 Protectia vehiculului 
impotriva atacurilor 
cibemetice 



D5 Vitezometru 

Regulamentul ONU nr. 39 


D6 Odometru 

Regulamentul ONU nr. 39 


D7 Dispozitive de limitare 
a vitezei 

Regulamentul ONU nr. 89 


D8 Sistem inteligent de 
asistenta pentru controlul 
vitezei 



D9 Identificarea 
comenzilor, a martorilor 
luminosi si a 
indicatoarelor 

Regulamentul ONU nr. 121 


DIO Sisteme de incalzire 

Regulamentul ONU nr. 122 
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Dispozitii tehnice specifice suplimentare 

Mi 

m 2 

m 3 

Ni 

n 2 

n 3 

Oi 

o 2 

o 3 

o 4 

S 

T 

U 

Com 

po 

nent 


A 

A 1 

A 1 

A 

A 1 

A 1 





A 

A 


B 

B 

B 

B 

B 

B 





B 

B 


A 

A 

A 

A 

A 

A 








A 

A 

A 

A 

A 

A 








■ 

A 

A 

■ 

A 

A 





■ 

A 


B 

B 

B 

B 

B 

B 





B 



A 

A 

A 

A 

A 

A 








A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


A 
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Acte de reglementare 


S Com 

Dispozitii tehnice specifice suplimentare Mi M2 M3 Ni N2 N3 Oi O2 O3 O4 T po 

U nent 


Dll Dispozitive de 
semnalizare luminoasa 


D12 Dispozitive de 
iluminare a drumului 


Regulamentul 

Regulamentul 

Regulamentul 

Regulamentul 

Regulamentul 

Regulamentul 

Regulamentul 

Regulamentul 

Regulamentul 


Regulamentul 

Regulamentul 

Regulamentul 

Regulamentul 

Regulamentul 


ONU nr. 4 
ONU nr. 6 
ONU nr. 7 
ONU nr. 19 
ONU nr. 23 
ONU nr. 38 
ONU nr. 77 
ONU nr. 87 
ONU nr. 91 


ONU nr. 31 
ONU nr. 98 
ONU nr. 112 
ONU nr. 119 
ONU nr. 123 
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D13 Dispozitive 
retroreflectorizante 


D14 Surse luminoase 


D15 Instalarea 
dispozitivelor de 
semnalizare luminoasa, de 
iluminare a drumului si 
retroreflectorizante 


D16 Sernnal pentru 
franare de urgenta 


D17 Dispozitive de 
curatare a farurilor 


D18 Indicator de 
schimbare a treptelor de 
viteza 


Acte de reglementare 


Regulamentul ONU nr. 3 
Regulamentul ONU nr. 104 


Regulamentul ONU nr. 37 
Regulamentul ONU nr. 99 
Regulamentul ONU nr. 128 


Regulamentul ONU nr. 48 


S Com 

Dispozitii tehnice specifice suplimentare Mi M2 M3 Ni N2 N3 Oi O2 O3 O4 T po 

U nent 
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Acte de reglementare 


Dispozitii tehnice specifice suplimentare 


Cerinte privind 


Mi M2 M3 Ni N2 N3 Oi O2 O3 O4 T 

U 



COMPORTAMENTUL CONDUCATORULUI AUTO SI AL SISTEMULUI 


El Facilitarea instalarii 
sistemului antidemaraj cu 
etilotest 


E2 Sistem de avertizare cu 
privire la somnolenta si 
lipsa de atentie a 
conducatorului auto 


E3 Sistem de avertizare 
privind starea avansata de 
distragere a atentiei 
conducatorului auto 


E4 Sistem de monitorizare 
a disponibilitatii 
conducatorului auto 


E5 Dispozitiv de 
inregistrare a datelor 
privind evenimentele 


E6 Sisteme de inlocuire a 
controlului conducatorului 
auto asupra vehiculului 



Evitarea distragerii atentiei prin mijloace 
tehnice poate fi, de asemenea, luata in 
considerare 




PE-CONS 82/19 
ANEXA II 


ECOMP.3.A 


RD/neg 


RO 



































































E7 Sisteme care 
fiimizeaza vehiculului 
informatii cu privire la 
starea sa si a zonei 
inconjuratoare 


E8 Circulatia in convoi 


E9 Sisteme pentru 
fumizarea de informatii 
privind siguranta catre alti 
utilizatori ai drumurilor 


Cerinte privind 

F CONSTRUCTIA SI CARACTER1ST1C1LE GENERALE DE CONSTRUCTS ALE VEHICULULUI 


FI Spatiu pentru placa de 
inmatriculare 


F2 Mersul inapoi 


F3 Incuietorile si 
balamalele usilor 


m 2 

m 3 

B 5 

B 5 

B 1 

B 1 

B 5 

B 5 


n 2 

n 3 

B 5 

B 5 

B 1 

B 1 

B 5 

B 5 




A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 








Regulamentul ONU nr. 11 
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Obiect 

Acte de reglementare 

Dispozitii tehnice specifice suplimentare 

Mi 

m 2 

m 3 

Ni 

n 2 

n 3 

Oi 

o 2 

o 3 

o 4 

S 

T 

U 

Com 

po 

nent 

F4 Trepte de acces, 
manere si scari 



A 

■ 

■ 

A 

A 

A 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


F5 Proeminente exterioare 

Regulamentul ONU nr. 26 


A 












F6 Proeminente exterioare 
ale cabinelor vehiculelor 
utilitare 

Regulamentul ONU nr. 61 


1 

1 

1 

A 

A 

A 

1 

1 

1 

1 

■ 


F7 Placuta regulamentara 
si numarul de identificare 
al vehiculului 



A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



F8 Dispozitive de 
remorcare 



A 

A 

A 

A 

A 

A 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


F9 Aparatoare roti 



A 












F10 Sisteme 
antiimproscare 



■ 

■ 

■ 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

■ 


FI 1 Mase si dimensiuni 



A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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Obiect 

Acte de reglementare 

Dispozitii tehnice specifice suplimentare 

Mi 

m 2 

m 3 

Ni 

n 2 

n 3 

Oi 

o 2 

o 3 

o 4 

S 

T 

U 

Com 

po 

nent 

F12 Cuplaje mecanice 

Regulamentul ONU nr. 55 

Regulamentul ONU nr. 102 


A 1 

A 1 

A 1 

A 1 

A 1 

A 1 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

FI3 Vehicule destinate 
transportului de marfuri 
periculoase 

Regulamentul ONU nr. 105 




1 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



F14 Constructia generala a 
autobuzelor 

Regulamentul ONU nr. 107 



A 

A 










FI5 Rezistenta 
suprastructurii autobuzului 

Regulamentul ONU nr. 66 



A 

A 










FI6 Inflamabilitatea in 
autobuze 

Regulamentul ONU nr. 118 




A 









A 
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Note la tabel 


A: Data interzicerii inmatricularii vehiculelor, precum si a interzicerii introducerii pe piata si a 

intrarii in serviciu a componentelor si a unitatilor tehnice separate: 

[data aplicarii prezentului regulament] 

B: Data refuzului de a acorda omologarea UE de tip: 

[data aplicarii prezentului regulament] 

Data interzicerii inmatricularii vehiculelor, precum si a interzicerii introducerii pe piata si a 
intrarii in serviciu a componentelor si a unitatilor tehnice separate: 

[24 de luni de la data aplicarii prezentului regulament] 

C: Data refuzului de a acorda omologarea UE de tip: 

[24 de luni de la data aplicarii prezentului regulament] 

Data interzicerii inmatricularii vehiculelor, precum si a interzicerii introducerii pe piata si a 
intrarii in serviciu a componentelor si a unitatilor tehnice separate: 

[48 de luni de la data aplicarii prezentului regulament] 
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D: 


Data refuzului de a acorda omologarea UE de tip: 


[42 de luni de la data aplicarii prezentului regulament] 

Data interzicerii inmatricularii vehiculelor, precum si a interzicerii introducerii pe piata si a 
intrarii in serviciu a componentelor si a unitatilor tehnice separate: 

[78 de luni de la data aplicarii prezentului regulament] 

X: Componenta sau unitatea tehnica separata in cauza se aplica categoriilor de vehicule dupa 

cum este indicat. 

1 Confonnitatea este necesara in cazul in care este instalat. 

2 Vehiculele din aceasta categorie sunt dotate cu dispozitive corespunzatoare pentru 
degivrarea si dezaburirea parbrizului. 

Vehiculele din aceasta categorie sunt dotate cu dispozitive corespunzatoare pentru spalarea 
si stergerea parbrizului. 

4 Unnatoarele vehicule sunt exceptate: 

vehiculele care tracteaza semiremorci din categoria N 2 cu masa maxima de 
peste 3,5 tone, dar care nu depaseste 8 tone; 
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vehiculele din categoriile M 2 si M 3 din clasa A, clasa I si clasa II, astfel cum sunt 
definite la punctul 2.1 din Regulamentul ONU nr. 107; 

autobuzele articulate din categoria M 3 din clasa A, clasa I si clasa II, astfel cum sunt 
definite la punctul 2.1 din Regulamentul ONU nr. 107; 

- vehiculele de teren din categoriile M 2 , M 3 , N 2 si N 3 ; 

vehiculele cu destinatie speciala din categoriile M2, M3, N2 si N3; precum si 

- vehicule din categoriile M 2 , M 3 , N 2 si N 3 cu mai mult de trei axe. 

Confonnitatea este necesara in cazul vehiculelor automate. 

Pentru autovehiculele cu sistem de servodirectie hidraulic se aplica datele de la nota C. 
Totusi, aceste vehicule sunt echipate, in schimb, cu un sistem de avertizare la trecerea 
involuntara peste liniile de separare a benzilor de circulate. 
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ANEXA III 


Modificari aduse anexei II la Regulamentul (UE) 2018/858 

Anexa II la Regulamentul (UE) 2018/858 se modi Ilea dupa cum urmeaza: 

1. Trimiterile la „Regulamentul (CE) nr. 661/2009” se modi Ilea dupa cum urmeaza: 

(a) in tabelul din partea I, la mentiunea pentru articolul 3A, referinta din coloana a treia 
la ,,Regulamentul (CE) nr. 661/2009” se inlocuieste cu urmatorul text: 

,,Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European si al Consiliului* + 


Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European si al Consiliului din ... 
privind cerintele pentru omologarea de tip a autovehiculelor si a remorcilor 
acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate 
destinate unor astfel de vehicule, in ceea ce priveste siguranta generala a 
acestora si protectia ocupantilor vehiculului si a utilizatorilor vulnerabili ai 
drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului 
European si al Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, 
(CE) nr. 79/2009 si (CE) nr. 661/2009 ale Parlamentului European si ale 
Consiliului si a Regulamentelor (CE) nr. 631/2009, (UE) nr. 406/2010, (UE) 
nr. 672/2010, (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 1005/2010, (UE) nr. 1008/2010, 
(UE) nr. 1009/2010, (UE) nr. 19/2011, (UE) nr. 109/2011, (UE) nr. 458/2011, 
(UE) nr. 65/2012, (UE) nr. 130/2012, (UE) nr. 347/2012, (UE) nr. 351/2012, 
(UE) nr. 1230/2012 si (UE) 2015/166 ale Comisiei (JO ..., ..., p. ...).”; 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)) si a se introduce numarul, data si referinta JO a respectivului 
regulament in nota de subsol. 


RO 
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(b) ficcare trimitere ulterioara la „Regulamentul (CE) nr. 661/2009” din intregul text al 
anexei II se inlocuieste cu o trimitere la „Regulamentul (UE) 2019/... + ”. 

2. Partea I se modified dupa cum urmeaza: 

(a) tabelul se modified dupa cum urmeaza: 

(i) se introduce urmatoarea mentiune dupa mentiunea pentru articolul 54A: 

„55A Coliziunea Regulamentul X 

laterala cu (UE) 2 019/... + 

un stalp Regulamentul 
ONUnr. 135 


(ii) mentiunea referitoare la articolul 58 se inlocuieste cu urmatorul text: 




JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 
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(iii) mentiunile referitoare la articolele 62 si 63 se inlocuiesc cu urmatorul text: 


„62 

Sistem pe 
baza de 
hidrogen 

Regulamentul 
(UE) 2019 /... + 

Regulamentul 
ONUnr. 134 

X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 

63 

Siguranta 

generala 

Regulamentul 
(UE) 2019 /... + 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 )” 


(iv) mentiunile referitoare la articolele 65 si 66 se inlocuiesc cu urmatorul text: 


„65 

Sistem 
avansat de 
franare de 
urgenta 

Regulamentul 
(UE) 2019/... + 

Regulamentul 
ONUnr. 131 


X 

X 


X 

X 






66 

Sistem de 
avertizare 
la trecerea 
involuntara 
peste 
liniile de 
separare a 
benzilor de 
circulatie 

Regulamentul 
(UE) 2019/... + 

Regulamentul 
ONUnr. 130 


X 

X 


X 

X”; 







(b) notele explicative se modified dupa cum urmeaza: 


(i) notele explicative (3) si (4) se inlocuiesc cu urmatorul text: 

„( 3 ) Este obligatorie echiparea cu o functie de stabilitate a vehiculului, in 
confonnitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE) 2019/... + . 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 
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( 4 ) Este obligatorie echiparea cu un sistem de control electronic al 

stabilitatii, in conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE) 2019/... ++ .”; 

(ii) nota explicativa 9A se inlocuieste cu urmatorul text: 

( 9A ) Este obligatorie echiparea cu un sistem de monitorizare a presiunii in 
pneuri, in confonnitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) 2019/... + .”; 

(iii) nota explicativa 15 se inlocuieste cu urmatorul text: 

„( 15 ) Conformitatea cu Regulamentul (UE) 2019/... + este obligatorie. Cu toate 
acestea, omologarea de tip confonn acestui articol specific nu este avuta 
in vedere, deoarece el reprezinta doar colectarea articolelor enumerate in 
alta parte in tabel care fac trimitere la Regulamentul (UE) 2019/... + .”; 

(c) in apendicele 1, tabelul 1 se modified dupa cum urmeaza: 


(i) mentiunea referitoare la articolul 46A se inlocuieste cu urmatorul text: 


„46A 

Instalarea 

Regulamentul (UE) 2019/.. . + 


B”; 


pneurilor 

Regulamentul ONU nr. 142 




JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 


RO 
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(ii) mentiunea referitoare la articolul 58 se inlocuieste cu urmatorul text: 


„58 

Protectia 

Regulamentul 


C 


pietonilor 

(UE) 2019/...+ 


Data refuzului de a acorda omologarea 



Regulamentul 


UE de tip: 



ONU nr. 127 


[42 de luni de la data aplicarii 
prezentului regulament] 





Data interzicerii inmatricularii 
vehiculelor: 





[144 de luni de la data aplicarii 
prezentului regulament]”; 


(iii) mentiunile referitoare la articolele 62 si 63 se inlocuiesc cu urmatorul text: 


„62 

Sistem pe baza 
de hidrogen 

Regulamentul 
(UE) 2019/...+ 

Regulamentul 

ONU nr. 134 


X 

63 

Siguranta 

generala 

Regulamentul 
(UE) 2019/... + 


Conformitatea cu Regulamentul 
(UE) 2019/... + este obligatorie. Cu toate 
acestea, omologarea de tip conform 
acestui articol specific nu este avuta in 
vedere, deoarece el reprezinta doar 
colectarea articolelor enumerate in alta 
parte in tabel care fac trimitere la 
Regulamentul (UE) 2019/... + .”; 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 
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(d) nota explicativa NA la tabelul 1 din apendicele 1 se inlocuieste cu urmatorul text: 


„N/A 

Actul de reglementare nu se aplica. Cu toate acestea, poate fi impusa respectarea 
unuia sau mai multor aspecte specifice din actul de reglementare.”; 

(e) in apendicele 1, tabelul 2 se modified dupa cum urmeaza: 

(i) mentiunea referitoare la articolul 46A se inlocuieste cu urmatorul text: 


„46A 

Instalarea 

Regulamentul 


B”; 


pneurilor 

(UE) 2019/... + 





Regulamentul 





ONU nr. 142 




(ii) mentiunea referitoare la articolul 58 se inlocuieste cu urmatorul text: 


„58 

Protectia 

Regulamentul 


C 


pietonilor 

(UE) 2019/..A 


Data refuzului de a acorda omologarea 



Regulamentul 


UE de tip: 



ONU nr. 127 


[42 de luni de la data aplicarii 
prezentului regulament] 





Data interzicerii inmatricularii 
vehiculelor: 





[144 de luni de la data aplicarii 
prezentului regulament]”; 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 


PE-CONS 82/19 
ANEXA III 


ECOMP.3.A 


RD/neg 


6 

RO 





(iii) mentiunile referitoare la articolele 62 si 63 se inlocuiesc cu urmatorul text: 


„62 

Sistem care 
face parte din 
sistemul de 
alimentare cu 
hidrogen 

Regulamentul 
(UE) 2019/...+ 

Regulamentul 
ONUnr. 134 


X 

63 

Siguranta 

generala 

Regulamentul 
(UE) 2019/..A 


Confonnitatea cu Regulamentul 
(UE) 2019/... + este obligatorie. Cu 
toate acestea, omologarea de tip 
conform acestui articol specific nu este 
avuta in vedere, deoarece el reprezinta 
doar colectarea articolelor enumerate 
in alta parte in tabel care fac trimitere 
la Regulamentul (UE) 2019/...V’; 


(f) in apendicele 2, punctul 4 se modified dupa cum urmeaza: 


(i) tabelul intitulat „Partea I: Vehiculele care apartin categoriei Mi” se modified 
dupa cum urmeaza: 

mentiunea referitoare la articolul 58 se inlocuieste cu urmatorul text: 


„58 

Regulamentul ONU nr. 127 

Vehiculele sunt echipate cu un dispozitiv antiblocare 


Regulamentul (UE) 2019/..A 

electronic care actioneaza pe toate rotile. 


(Protectia pietonilor) 

Se aplica cerintele din Regulamentul ONU nr. 127. 

Orice sistem de protectie frontala trebuie sa faca parte 
integranta din vehicul si, astfel, sa fie in confonnitate cu 
cerintele din Regulamentul ONU nr. 127, sau sa fie supus 
omologarii de tip ca unitate tehnica separata”; 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 


RO 
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se introduce urmatoarea mentiune dupa mentiunea referitoare la 
articolul 61: 


,62 


Regulamentul 
ONUnr. 134 


Regulamentul 
(UE) 2019/...+ 

(Sistem care face 
parte din sistemul 
de alimentare cu 
hidrogen) 


Se aplica cerintele din Regulamentul ONU nr. 134. 

In mod alternativ, trebuie demonstrat ca vehiculul indeplineste: 

Cerintele de fond din Regulamentul (CE) nr. 79/2009 in 
versiunea aplicabila la data de ... [data care precede imediat 
data aplicarii prezentului regulament]; 

Anexa 100 - Standard tehnic pentru sistemele de alimentare ale 
autovehiculelor alimentate cu hidrogen comprimat gazos 
(Japonia) [Technical Standard For Fuel Systems Of Motor 
Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan)] 


GB/T 24549-2009 Vehicule electrice cu pila de combustie - 
cerinte de siguranta (China) [Fuel cell electric vehicles - safety 
requirements (China)]; 


Standard international ISO 23273:2013 Partea 1: Siguranta in 
fimctionare a vehiculului si Partea 2: Protectia impotriva 
pericolelor legate de hidrogen pentru vehicule alimentate cu 
hidrogen comprimat; sau 


SAE J2578 - Siguranta generala a vehiculelor cu pila de 
combustie”; 


(ii) tabelul intitulat „Partea II Vehicule din categoria Ni” se modified dupa cum 


urmeaza: 


mentiunea referitoare la articolul 58 se inlocuieste cu urmatorul text: 


„58 

Regulamentul 

Vehiculele sunt echipate cu un dispozitiv antiblocare electronic care 


ONU nr. 127 

actioneaza pe toate rotile. 


Regulamentul 

Se aplica cerintele din Regulamentul ONU nr. 127. 


(UE) 2019/... + 

Orice sistem de protectie frontala trebuie sa faca parte integranta din 


(Protectia 

vehicul si, astfel, sa fie in conformitate cu cerintele din Regulamentul 


pietonilor) 

ONU nr. 127, sau sa fie supus omologarii de tip ca unitate tehnica 
separata”; 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 


PE-CONS 82/19 
ANEXA III 


ECOMP.3.A 


RD/neg 
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se introduce urmatoarea mentiune dupa mentiunea referitoare la 
articolul 61: 


,62 


Regulamentul 
ONUnr. 134 


Regulamentul 
(UE) 2019/...+ 

(Sistem care face 
parte din sistemul 
de alimentare cu 
hidrogen) 


Se aplica cerintele din Regulamentul ONU nr. 134. 

In mod alternativ, trebuie demonstrat ca vehiculul indeplineste: 

Cerintele de fond din Regulamentul (CE) nr. 79/2009 in 
versiunea aplicabila la data de [data care precede imediat data 
aplicarii prezentului regulament]; 

Anexa 100 - Standard tehnic pentru sistemele de alimentare ale 
autovehiculelor alimentate cu hidrogen comprimat gazos 
(Japonia) [Technical Standard For Fuel Systems Of Motor 
Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan)] 


GB/T 24549-2009 Vehicule electrice cu pila de combustie - 
cerinte de siguranta (China) [Fuel cell electric vehicles - safety 
requirements (China)]; 


Standard international ISO 23273:2013 Partea 1: Siguranta in 
fimctionare a vehiculului si Partea 2: Protectia impotriva 
pericolelor legate de hidrogen pentru vehicule alimentate cu 
hidrogen comprimat; sau 


SAE J2578 - Siguranta generala a vehiculelor cu pila de 
combustie”; 


3. in Partea II, mentiunile pentru articolele 58, 65 si 66 se elimina. 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 


PE-CONS 82/19 
ANEXA III 


ECOMP.3.A 


RD/neg 
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4. 


Partea III se modi Ilea dupa cum urmeaza: 


(a) in apendicele 1, tabelul se modified dupa cum urmeaza: 


(i) mentiunea referitoare la articolul 58 se inlocuieste cu urmatorul text: 


„58 

Protectia pietonilor 

Regulamentul (UE) 2019/..A 

X 

X”; 





Regulamentul ONU nr. 127 






(ii) mentiunile referitoare la articolele 62 si 63 se inlocuiesc cu urmatorul text: 


„62 

Sistem care face parte 
din sistemul de 
alimentare cu hidrogen 

Regulamentul (UE) 2019/..A 
Regulamentul ONU nr. 134 

X 

X 

X 

X 

63 

Siguranta generala 

Regulamentul (UE) 2019/... + 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 )”; 


(iii) mentiunile referitoare la articolele 65 si 66 se inlocuiesc cu urmatorul text: 


„65 

Sistem avansat de 
franare de urgenta 

Regulamentul (UE) 2019/..A 

Regulamentul ONU nr. 131 



N/A 

N/A 

66 

Sistem de avertizare la 
trecerea involuntara 
peste liniile de separare a 
benzilor de circulate 

Regulamentul (UE) 2019/... + 

Regulamentul ONU nr. 130 



N/A 

N/A”; 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 


PE-CONS 82/19 
ANEXA III 


ECOMP.3.A 


RD/neg 
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(b) in apendicele 2, tabelul se modified dupa cum urmeaza: 


(i) se introduce urmatoarea mentiune dupa mentiunea referitoare la articolul 54A: 


„55A 

Coliziunea 
laterala cu un 
stalp 

Regulamentul 
(UE) 2019/... + 

Regulamentul ONU 
nr. 135 

N/A 



N/A”; 








(ii) mentiunea referitoare la articolul 58 se inlocuieste cu urmatorul text: 


„58 

Protectia 

pietonilor 

Regulamentul 
(UE) 2019/... + 

Regulamentul ONU 
nr. 127 

N/A 



N/A”; 








(iii) mentiunile referitoare la articolele 62 si 63 se inlocuiesc cu urmatorul text: 


„62 

Sistem care face 
parte din sistemul 
de alimentare cu 
hidrogen 

Regulamentul 
(UE) 2019/.. A 

Regulamentul 

ONU nr. 134 

X 

X 

X 

X 

X 

X 





63 

Siguranta generala 

Regulamentul 
(UE) 2019/.. A 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

x( 15 )”; 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 
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RO 
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ANEXA III 


ECOMP.3.A 


RD/neg 






(iv) mentiunile referitoare la articolele 65 si 66 se inlocuiesc cu urmatorul text: 


„65 

Sistem avansat de 
franare de 
urgenta 

Regulamentul 
(UE) 2019/...+ 

Regulamentul 
ONUnr. 131 


N/A 

N/A 


N/A 

N/A 





66 

Sistem de 
avertizare la 

trecerea 

involuntara peste 
liniile de separare 
a benzilor de 
circulate 

Regulamentul 
(UE) 2019/..A 

Regulamentul 
ONUnr. 130 


N/A 

N/A 


N/A 

N/A”; 






(c) apendicele 3 se modified dupa cum urmeaza: 


(i) in tabel se introduce urmatoarea mentiune dupa mentiunea referitoare la 
articolul 54A: 


„55A 

Coliziunea laterala cu un stalp 

Regulamentul (UE) 2019/.. , + 

Regulamentul ONU nr. 135 

N/A”; 

(ii) in tabel, mentiunea referitoare la articolul 58 se inlocuieste cu urmatorul text: 

„58 

Protectia pietonilor 

Regulamentul (UE) 2019/.. . + 
Regulamentul ONU nr. 127 

G”; 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 
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(iii) in tabel, mentiunile referitoare la articolele 62 si 63 se inlocuiesc cu urmatorul 
text: 


„62 

Sistem care face parte din 
sistemul de alimentare cu 
hidrogen 

Regulamentul (UE) 2019/... + 

Regulamentul ONU nr. 134 

X 

63 

Siguranta generala 

Regulamentul (UE) 2019/... + 

X( 15 )”; 


(iv) se adauga urmatorul punct: 


„5. Punctele 1-4 se aplica si vehiculelor din categoria Mi care nu sunt 

clasificate ca vehicule cu destinatie speciala, dar sunt vehicule accesibile 
scaunelor rulante.”; 

(d) in apendicele 4, tabelul se modified dupa cum urmeaza: 


(i) se introduce urmatoarea mentiune dupa mentiunea referitoare la articolul 54A: 


„55A 

Coliziunea laterala 
cu un stalp 

Regulamentul 
(UE) 2019/_ + 

Regulamentul 
ONU nr. 135 



A”; 








(ii) mentiunea referitoare la articolul 58 se inlocuieste cu urmatorul text: 


„58 

Protectia 

pietonilor 

Regulamentul 
(UE) 2019/... + 

Regulamentul 
ONU nr. 127 



A”; 








JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 
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ECOMP.3.A 
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(iii) mentiunile referitoare la articolele 62, 63, 65 si 66 se inlocuiesc cu urmatorul 
text: 


„62 

Sistem care face 
parte din sistemul 
de alimentare cu 
hidrogen 

Regulamentul 
(UE) 2019/... + 

Regulamentul 
ONUnr. 134 

X 

X 

X 

X 

X 





63 

Siguranta 

generala 

Regulamentul 
(UE) 2019/..A 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

65 

Sistem avansat de 
franare de urgenta 

Regulamentul 
(UE) 2019/...+ 

Regulamentul 
ONUnr. 131 

N/A 

N/A 


N/A 

N/A 





66 

Sistem de 
avertizare la 

trecerea 

involuntara peste 
liniile de separare 
a benzilor de 
circulate 

Regulamentul 
(UE) 2019/..A 

Regulamentul 
ONUnr. 130 

N/A 

N/A 


N/A 

N/A”; 






JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 
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(e) in apendicele 5, in tabel, mentiunile referitoare la articolele 62, 63, 65 si 66 se 
inlocuiesc cu urmatorul text: 


„62 

Sistem care face parte din 
sistemul de alimentare cu 
hidrogen 

Regulamentul (UE) 2019/...+ 

Regulamentul ONU nr. 134 

X 

63 

Siguranta generala 

Regulamentul (UE) 2019/... + 

X( 15 ) 

65 

Sistem avansat de franare de 
urgenta 

Regulamentul (UE) 2019/..A 

Regulamentul ONU nr. 131 

N/A 

66 

Sistem de avertizare la trecerea 
involuntara peste liniile de 
separare a benzilor de circulate 

Regulamentul (UE) 2019/..A 

Regulamentul ONU nr. 130 

N/A”; 


(f) in apendicele 6, in tabel, mentiunile referitoare la articolele 62, 63, 65 si 66 se 


inlocuiesc cu urmatorul text: 


„62 

Sistem care face parte din 
sistemul de alimentare cu 
hidrogen 

Regulamentul (UE) 2019/.. . + 

Regulamentul ONU nr. 134 

X 


63 

Siguranta generala 

Regulamentul (UE) 2019/... + 

X( 15 ) 

X( 15 ) 

65 

Sistem avansat de franare de 
urgenta 

Regulation (EU) 2019/.. . + 
Regulamentul ONU nr. 131 

N/A 


66 

Sistem de avertizare la 
trecerea involuntara peste 
liniile de separare a benzilor 
de circulate 

Regulamentul (UE) 2019/..A 
Regulamentul ONU nr. 130 

N/A”; 



JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 
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ANEXA III 


ECOMP.3.A 
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(g) notele explicative se modified dupa cum urmeaza: 

(i) nota explicativa pentru X se inlocuieste cu urmatorul text: 

„X Sunt aplicabile cerintele stabilite in actul de reglementare relevant.”; 

(ii) notele explicative 3 si 4 se inlocuiesc cu urmatorul text: 

„( 3 ) Este obligatorie echiparea cu o functie de stabilitate a vehiculului, in 

confonnitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/... + 

( 4 ) Este obligatorie echiparea cu un sistem de control electronic al 

stabilitatii, in confonnitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE) 2019/...+ ”; 

(iii) nota explicativa 9A se inlocuieste cu unnatorul text: 

„( 9A ) Se aplica doar in cazul in care vehiculele sunt echipate cu echipamente 
reglementate prin Regulamentul ONU nr. 64. Cu toate acestea, este 
obligatorie echiparea cu un sistem de monitorizare a presiunii in pneuri, 
in confonnitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) 2019/...V’; 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 
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(iv) nota explicativa 15 se inlocuieste cu urmatorul text: 


„( 15 ) Conformitatea cu Regulamentul (UE) 2019/... + este obligatorie. Cu toate 
acestea, omologarea de tip conform acestui articol specific nu este avuta 
in vedere, deoarece el reprezinta doar colectarea articolelor enumerate in 
alta parte in tabelul relevant.”; 

(v) notele explicative 16 si 17 se elimina. 


JO: a se introduce in text numarul regulamentului continut in documentul PE-CONS 82/19 
(2018/0145 (COD)). 


PE-CONS 82/19 
ANEXA III 


ECOMP.3.A 
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ANEXAIV 


Dispozitii tranzitorii mentionate la articolul 15 alineatul (3) 


Numarul 

regulamentului 

ONU 

Cerinte specifice 

Data finala pentru 
inregistrarea vehiculelor 
neconfonne, precum si 
pentru vanzarea sau intrarea 
in serviciu a componentelor 
neconfonne (*) 

117 

Pneuri, in ceea ce priveste emisiile sonore la rulare, 
aderenta pe teren umed si rezistenta la rulare 

30 aprilie 2023 

Pneurile din clasa C3 trebuie sa fie confonne cu 
cerintele etapei 2 privind rezistenta la rulare 


Note la tabel 

(') Datele astfel cum sunt prevazute in Regulamentul (CE) nr. 661/2009 in ceea ce priveste 
tipurile de vehicule, sisteme si componente conforme cu cerintele din versiunea sa 
aplicabila la ... [data imediat anterioara datei aplicarii prezentului regulament] si in 
Regulamentul (CE) nr. 78/2009 in ceea ce priveste tipurile de vehicule si sisteme confonne 
cu cerintele din versiunea sa aplicabila la ... [data imediat anterioara datei aplicarii 
prezentului regulament]. 


RO 


PE-CONS 82/19 
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